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操作 /\0 ネ J レの設定頃目一 




且旦田 


コピー ボタン 


1 が 

3 1 日 

化ミを； 

まを 1 

お &S 车 

100 か 1 

喊がイ 7 

な度 1 

J 苗をウイズ 

A4 1 

た 6 

まい 1 


硬 数 


1〜99 


( C 固定倍率 


等倍/才ートフィット /A4 ーハガキ/ 

2L 判ーハガキ /L 判ーハガキ/ 

L 判ーハガキ上半分 /L 判一 2L 判/ 2L 判一 A4/ 
ハガキー A4/L 判 一 A4/L 判一六切/六切 一 L 判 


(3 壬意倍率 


25%〜400% (1%刻み） 


用紙タイプ 


普通紙/スーパーファイン紙/写真用紙/光沢紙/ 
フォトマット紙/シール/官製 IJ ハガキ/ 

官製ハガキ/光が名刺力ード/アイロン 


用紙サイズ 


A4/L 判/ 2L 判/ハガキ /B5/ ハガキ上半分/六切 


が 口質 


ェコノミー/速し、/きれし、/フオト 


(；退 色復元 


ON/ OFF 


コピー レイアウト 


メニユーボタン 

コピーモード時に、じ I 下の設定ができます。 


標準/フチなし/ギリギリ/ 

リピートコピー自動/リピートコピ ー4/ 

リピートコピー9/リピートコピー16/ 

リピートコピー名刺/ 2アップ/ 4アップ/ 
ポスター4/ポスタ ー9/ポスター16/ 

写真コピー (L 判）/写真コピーに L 判）/ 
ミラーコピ ー/ ミニフオトシール 


コピー 濃度 


<□1 i ■■ 国 ■ 


!> 


メモリカード巧刷ボタン 


[カスタ飛 


[オイ-シ 


じ-ム閱 L 


尼 i ンデがス强 


にュ-巧んで、 [0K] ボタンをI 


〔 L 判印刷 


選んで印刷/すべて印刷/範囲印刷/ DPOF 


カスタム印刷 


選んで印刷/すべて印刷/範囲印刷/ DPOF/ 
P 丄 F .— 覧印刷 


( 才一夕ーンート 


( ス—ム南师] 


( 全イ ン了ッ クス印 ] ir 


(^バックアップ 


’ メモリカード印刷日; 

きの印刷設定 

用紙タイプ ) 

( シャープネス ] 

普通紙/写真用紙/光が紙/ 

フオトマツト紙/シール/ 
官製 IJ ハガキ/官製ハガキ/ 
光が名刺力ード/アイロン 

より硬く/硬く/なし/ 
柔らかく/より柔らかく 

( 鮮やかさ調整 ) 

より鮮やか/鮮やか/なし/ 

くすんだ/よりくすんだ 

( 用紙サイズ ) 

A4/L 判/ 2L 判/ハガキ/六切 
' レィァウト ） 

{ 曰付印刷 J 

しない/ yyyy.mm.dd/ 
mm.dd.yyyy/dd.mm.vyyy 

1 面フチなし/ 1 面フチあり/ 

1 面-上半分/ 2 面/ 4 面/ 8 面/ 

20 面/ 80 面/シール 16 面/ 

名刺 8 面/ P.I.F.XXXX 

{ 時刻印刷 ^ 

しない/ 12 時間/ 24 時間 

( 撮影情幸良印刷 ) 

( 画質 ) 

する/しない 

高速/高画質/最高画質 

フイルター ) 

{ トリミング ) 

する/しない 

なし/セピア 

C 自動調整 ） 

( 双方向印刷 ) 

する/しない 

P.I.M./ 才ートフオトフアイン/ 
Exif/ なし 

( シール 上下 ) 

—2.5mm 〜- |-2.5mm 
(0.5 単位） 

C 携帯写真印刷 ） 

する/しない 

( シール 左を ) 

( 明るさ調整 ) 

—2.5mm 〜- |-2.5mm 
(0.5 単位） 

' 

より明るく/明るく/なし/ 
暗く/より暗く 

' コントラ^卜 ) 

より強く/強く/なし 


フイルム印刷ボタン 


むスタ增 


[ス-ム强 


むがに賠 


フイルムスキ ヤンユニッ ト! こ フイル ijp 


〔 L 判印刷 


カスタム印刷 


ズーム 印刷 


メモリに保存 


フイルム印刷時の設定 

〔 スキャン原稿 ） 

カラーネガフイルム/カラーポジフイルム(ストリップ)/ 
カラーポジフイルム(マウント)/モノクロネガフイルム 

( 用紙タイプ ) 

( 画質 ) 

普通紙/写真用紙/光ボ紙/ 

フオトマツト紙/ 

官製 U ハガキ/官製ハガキ 

高速/高画質 

( 退色復元 ) 

OFF/ON 

[ 用紙サイズ ) 

( レィァゥト ） 

A 4 /L 判/ 2 L 判/ハガキ/六切 

つチな し/フチあり 


E 1 スキヤンボタン 



[にュ-巧んで、 [0K] ポタンを! 


( Scan to メモリ 


( Scan to PC 


( Scan to E メ ー ル 


( Scan to Web 


スキヤン時の設定 

( スキャン 範囲 ) 

( 品質 )| 

自動キリトリ/最大範囲 

( 原稿 ) 

ふつう/きれし、/フオト i 

グラフイツク/テキスト 


备種言受おボタン f 液晶コントラスト調整）【ヘッドクリーニング )(^ ノズルチェック 1 〔 インク残量 ) 〔インク カートリッジ交換 )（ ギャップ 調整) 
BT 本体番号設定 >〔BT 通信モード II BT 暗号化 I ^ BT/IrDA パスキー設 を) { BT デバイスアドレス 表示)^ ダイレクト印刷イメージ設をダイレクト印刷ドキュメント設 を） 


※設定値の組み合わせによっては、表示されない（設をできない）項目や設定値があります。 







































































































































































































































ご使用の前にお読みください 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、'必ず本書をお読みください。 

•本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 

• 本書では、お客様やイ也の人々への危害やお産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作•お取り扱いに 
ついて、々の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 

A 警告 
A を意 


[この 表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内容を示し 
L ています。 _ _ 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物的損害の 
みの発生が想をされる内容を示しています。 


Q 

この記号は、してはいけない巧為（禁 
止行為）を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示していま 
す。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセント 
から巧くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れる 
ことの禁止を示しています。 



設置上のご注意 


本機は、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 

風通しの良い場所 

次の気温と湿度の場所 


1 1 



1 恐 

> 


r 、 

S 



水平 



>7] 



み 1 〇〜 3 己で 






ノ リ 

> 


^ i 20-8096 , 



• テレビ.ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本機は、情報処埋装置等電波障害自ま規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発 
信しております。近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることがあります。 

• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防 
いでくださし、。 

• 「本機底面より小さな台」の上には設置しないでください。 

本機底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響 
をぶぼします。必ず本体より広い平らな面の上に、本機底面の脚が確実に載るように設置してください。 



A 警告 


アルコール、シンナーなどの揮巧性物質のある場所や义気のある場所には設置 
しないで < ださい。 

义災-感電の原因となります。 
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ご使用の前にお読みください（つづき) 


么注意 


不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いたところなど）やかさなお子さまの手 
の届くところ、他の機械の振動が伝わるところなどには設置、保管しないでく 
ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

湿気やホコリのをい場所、水に濡れやすい場所、直射日光のあたる場所、温度 
や湿度の変化が激しい場所、を暖房器具に近い場所に設置しないでください。 

感電•义災-本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。 



本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 

次のような場所には設置しないでくださし、。 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い場戸斤 
• じゅうたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁から lOcmi ^ ソ上のすき間をあけてくださし、。 
また、毛をやテーブルクロスのようなホをかけないでください。 



電源に関するご注意 


A 警告 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


添付されている電源コード LU がの電源コードは使用しないでください。 
また、添付されている電源コードを、化の機器に使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

表示されている電源 （ AC 100 V ) LU 外は使用しないでください。 

また、電源コードのたこ足配線はしないで<ださい。 

指を外の電源を使うと、感電-义災の原因となります。家庭用コンセント 
( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 


破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。 

電源コードが破損したら、販売店または修理窓口にご相談くださし、。 
電源コードを取り扱う際は、次の点をずってください。 

• 電源コードをカロエしなし、 

• 電源コードに重いものを載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具のおくに配線しない 




電源プラグの取り巧いには注意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

• 電源はホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 
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電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って巧いてくだ 
さい。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付ぃて、义災ゃ感電の原因となることが 
あります。 


A 注意 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と巧の間を 
清掃して < ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の 
根元にホコリが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 



長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから 
巧いて < ださい。 

を 


各種コード（ケープ J レ）は、取扱説明書で指示されている W 外の配線をしない 
で < ださい。 

0 


使用上のご注意 


A 警告 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでください。 

感電 • 义災の原因となります。 

すぐに電源ボタンを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または 
エプソンの修理窓口にご相談くださし、。お客様による修理は危険ですから絶が 
にしないでください。 

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 

感電 • 义災の原因となります。 に^ 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントからおいて、販売店またはエプソ んを^’!^ 

ンの修理窓口にご相談ください。 

通風□などの開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、 卜^ 續 
落としたりしないでください。 

感電 • 义災の原因となります。 

(取扱説明書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 Ai\ 黎 

けがや感電-义災の原因となります。 V 

A 注意 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 K 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意ください。倒れたり、壊れたりし V ir 

てけがをするおそれがあります。 

本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでくださ 

ぃ。 W 

インクが漏れるおそれがあります。 

本製品をお動する場合は、ま全のために電源を切り、電源プラグをコンセント /VA 
から巧き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。 \ V 
























ご使用の前にお読みください（つづき) 


インクカートリツジに関するご注意 


インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しな 
いように注意してください。 

目に入った場合はすぐに水で就い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石け 
んで就い流してくださし、。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすお 
それがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 



A 注意 


インクカートリツジを分解しないでください。 


インクカートリッジは強く振らないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあ 
ります。 


インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管して<ださい。また 
インクは軟まないで<ださい。 




本製品では、メモリカードからの直接巧刷や、メモリカードへの画像の保存などができます。 

本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます。 W 下同じ。）の不具合によってデータの記録、またはコンピュータ、そ 
の他の機器へのデータ転送が正常に行えなかった場合、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要し 
た諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の喪失等）は、補償致しかねます。 


動作確認とパックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作る隹認をし、本製品が正常に機能することをご磕認ください。また、メモリカード内の 
データは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合、データが消失または破損する可能 
性があります。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
• 誤った使い方をしたとき 
• 故障や修理のとき 
• 天災による被害を受けたとき 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、いかな 
る責も負いません。 
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詳しい使い方を知りたいときは . 

こんなこともできます 

写真や雑誌などの原稿をメモリカードに保存 . 

操作手川頁 . 

フイルムのデータをメモリカードに保存 . 

操作手川頁 . 

デジタルカメラから直接巧刷する . 

mmm . 

ワイヤレス巧刷する （ Bluetooth ユニット-別売-) . 

本製品と通信が可能な製品 . 

mmm . 

携帯電話からワイ令レス印刷する（赤外線通信カード-別売 

カードのセットち法 . 

mmm . 

メモリカードのデータを外部記憶装置へ保存する（バックアップ） 

外部機器の接続ち法 . 

バックアップち法 . 

メンテナンス 

インク残量の確認 . 

ノズルチェック . 

へッドクリーニング . 

インクカートリッジの交換 . 

操作パネルに[ XX のインクがなくなりました]と表示されている場台 . 

操作パネルに[インクがかなくなりました]と表示されている場含/なにも表示されていない場含 

ギャップ調整 . 

Bluetooth の設定 . 

USB ケーブルの取り外し 

取り外しち . 

再度取り付けたいときは... 

本機を輸送するときは…. 

固定具の取り付け . 

固定レバーのロック . 

個 a . 


リ？？誌ぶぶ 


がががが^2 


〇 1り2扣巧 W 巧巧巧 g S S 
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困ったときは 

コピー/巧刷/スキヤンができない . 

操作ノ \°ネル上のエラーランプが点滅または点巧している場台は . 

電源がオンにならない場台は . 

スキヤナとして使えない場台は （ Windows ). 

プリンタとして使えない場台は （ Windows ). 

コンピュータと接続して使用できない場台は . 

液晶デイスプレイにエラーメッセージが表示されている 
紙送りのトラフ V レ . 

紙送りが正しくできない . 

印刷品質のトラブル . 

印刷がかすれる、薄い、印刷した文字や置線に白スジが入る . 

印刷面がこすれる、巧れる . 

印刷がぼやける、にじむ、濃い . 

印刷にムラがある、色スジがある . 

その他のトラブル . 

位置がずれる . 

フチなしを面印刷ができない . 

メモリカードがメモリカードカバーの中に入ってしまった . 

電源をオンにしたときの画面が毎回異なる . 

液晶デイスプレイがスクリーンセーバー表示になっている . 

フォーマットしますか？と表示されたら . 

液晶パネルの日月るさを調整したい . 

インストールが正常にできない （ Windows 98/ Me ) -… 

Windows 98/ Me のインス I ル確認 . 

インストールが正常にできない . 

ソフトウェアのインス!^ールを確認する . 

スキヤナの一覧に本機が表示されない ( Windows ) ..... 
きれいにコピー/巧刷できない . 

白いスジが入る、色台いが明らかに異なる . 

印刷結果がぼやける、縦置線がずれる . 

トラブルが解みしないときは . 

付録 

使用できる用紙の種類と印刷時のミ主意 . 

印!刷後の用紙の保存方法 . 

サービス ■ サポートのご案内 . 

本機の仕様 . 

索引 . 

を種お問い合わせ先 . 


本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 

へ この表示を無視して、誤った取り扱いをする 

/|\ B と、人が傷害を負う可能性が想をされる内容お 

(• 、 ク丄，に 、よび物的損害のみの発生が想をされる内容を示 
しています。 

り この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

、〇 レミ 主意 ノ 本体が損傷する可能性が想をされる内容を示して 
\- ' います。 

お取り扱い上、'必ずおずりいただきたいこと 
接） ポイント ゾ（操作 } 、知っておいていただきたいことを記載 
- - しています。 

L __ _ _ 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 


00000012 23334566666677883012 223 
7^^77h-^77 773 ^800^^3 


6 〇 1 3 5ち 
8 9 9 9 9勒 
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リピートコピー 



手軽に美しく！簡単操作でカラーコピー 


コンピュータと接続しなくても、スピーて"ィにカフーコピーが楽しめます。 
用途を広げる各種コピー機能をご用意しました。 


渉が 

標準コピ 



フチなしコピ- 


ギリギリ コピー 




ポスターコピー 



瞳 

m 

:奪 

眷手'", 

拡大/分 
，端をポスタ-- 


ミニフオトシ ー J レ 


のな岡關 
に 1划网 




£^^「コピーする」15ぺージ 



メモリカードから写真プリン 




メモリカードの写真を液晶ディスプレイで確認 
して写真プリントできます。また、本機正面の 
コネクタじ接続した外部機器（本機でバック 
アップしたデータのみ）か6も写真プリントで 
きます。 


メモリカードから巧刷する」25ページ 


本機でできること 


i 議が 

を因 ta 

因一曲国 
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( ぶ「フイルムから焼き増しする」37ページ 




原稿をメモリカードに保巧 


コンピュータじ接続しなくても、写真や原稿、フィルムを本機で読み込んで、メモリカードじ 
保をすることができます。 

本機をコンピュータじ接続すれば、メモリカードリーダー/ライターとして利用でき、メモリ 
カードに保ちした写真や原稿を確認することができます。 

( £^^「写真ゃ雑誌などの原稿をメモリカードに保を」50ぺージ : 



( ^^^「ヮィャレス巧刷する （ Bluetooth ユニット）」53ぺージ) 
( ^^^「携帯電話からヮィャレス巧刷する（ホ外線通信カード)」55ページ') 


^OINT 6^ 

い リンタ/ 1 


富画質プリンタと富性能スキヤナ 


コンピュータか6簡単に高画質 EP 刷ができます。また 、 EPSON Scan で簡単に画像をコン 
ピュータじ取り込むことができます。 


£^^「プリンタゃスキャナの使ぃち」44ページ 
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各部のち称と働き 



こツジガイド 


用紙が横にずれないようにします。用紙を給紙ロカバー右側 
の突起に沿わせてセットしてから用紙サポート側に倒し、左側 
のエッジガイドをつまむように持ち用紙の側面に軽く合わせます。 


オートシートフイーダ 


セットした用紙を自動的に連続して給紙します。 


原稿カノ、一 


コピーやスキャナで原稿を読み取るときに開けて、原稿を 
セットします。通常は原稿をセットした後、閉じて外部の光 
をさえぎります。厚い本や原稿台よりも大きな原稿をセット 
するときは、取り外すこともできます。 


スキヤナユニッ 



インクカートリツジの取り付けや交換時、用紙が詰まったと 
きなどに開けます。 


厂 吹 グミち意 J - 

スキャナ ユニッ トを開いているときは、印刷を実行し 
たり、原稿カバーを開けたりしないでくださし、。また、 
画像の取り込み中やコピー中はスキャナ ユニッ トを開 
けないでください。不具合や故障の原因となります。 


外部機器/ Bluetooth ュニット接続コネクタ 


外部機器 （CD-R ドライブ/ M0 ドライブなど）や、デジタル 
カメラからの US 巳ケーブル、巳 luetooth ユニットなどを接 
続するコネクタです。 
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固定具（プリントヘッド用）の収納場所 


本機の輸送用のプリントへッド固を具を収納しておきます。 
再輸送時には取り付けてください。 


プリントへッ 



インクを用紙に吐出する部分です。外からは見えません。 


インクカートリツジ交換位置 


インクカートリツジの取り付け時や交換時には、プリント 
へツドがこの位置に移動します。 


インク吸収が（内部) 


四辺フチなし印刷時に、はみ出したインクを吸収します。内 
部に付いたインク（黄、ホ、黒など）はふき取らずに、その 
ままお使いくださし、。 



























用紙サポート 



印刷するための用紙をすえます。 


給紙□カバー 


本体内部に異物が入るのを防ぐカバーです。 


メモリカードスロッ 


メモリカードを差し込むスロットです。セット可能なメモリ 
力ードについては、じ TF のぺージを参照してください。 

ぶ本書25ぺージ「メモリカード.外部機器のセット」 


排紙トレイ 


排出された用紙を保持します。 



スキャナ ュニッ トを開けるときに手をかけます。 


通風 □ 


本機の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出します。設 
置の際には、通風口をふさがないようにしてくださし、。また 
通風口のそばには物を置かないでください。 


フイルムスキヤンユニット用ケーブル/コネクタ 


フィルムを取り込むときに接続します。 


電源コード 


AC100V の電源に接続します。 


USB インターフェイスケーブル 


コンピュータに接続する標準装備の USB ケーブルです。 

使用しない場合は、取り外すことができます。 

本書67ぺージ rUS 巳ケーブルの取り外し」 
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备部の名称と働き（つづき) 


保護マツ 



•写真や書類など（反射原稿※といいます）を取り込む 
場合は、必ず取り付けてください。 

※光を反射する原稿 

• ネガフィルムやポジフィルムなど（透過原稿といいま 
す）を取り込む場合は、取り外します。 



ツジ（内部) 


原稿を照射する壁光ランプと、反射した光を読み取るセンサ 
が付いていて、取り込み時に移動します。 

取り込み前のキャリッジの待機位置庙端）をホームポジ 


シヨンといいます。 


固定レバー（輸送用) 


輸送時にキヤリツジが動かないように固をするためのレバー 
です。 


使用するときは、固をレバーを解除（図の位置）にします。 



各種設皂ボタン 


じ(下の詳細を確認•設をできます。 
• 液晶コントラスト調整 
• へッドクリーニング 
• ノズルチエック 
•インク残量 

• インクカートリッジ交換 
• ギャップ調整 
• オプション類の設を 



本機が エラー 状態のときに点灯してお知らせします。 エラー 
の詳細 は液晶デ イス プレイのメッセージで確認できます。 


電源ボタン 


本機の電源をオン/オフします。 


給紙/排紙ボタン 


才ートシートフイーダにセツトされている用紙を給紙/排紙 
します。 



コピーボタン 


原稿台にセットした原稿をコピーするモードにします。 
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メモリカード印刷ボタン 


メモリカードに収ままされている写真を印刷するモードにします。 


イルム印刷ボタン 


フイルムスキャンユニツトにセツト した フイルムから 写真を 
印刷す るモードに します。 


スキヤ:^ボタン 


原稿台にセットした原稿を取り込むモードにします。 



































































原稿台 


原稿の取り込みたい面を下にして置きます。原稿のセット 
位置を示す原点マークと、原稿の大きさを示すスケールが 
付いています。 


液晶ディスプレイ 


選択している写真や各設をを表示します。 

5分に(上操作しないと、スクリーンセーバーが起動します。 
キーまたはボタン（[^源]ボタンを除く）を押したり、メ 
モリカードの抜き差しをすると、元の画面に戻ります0 



信受定記憶 I ボタン 


よく使うコピーモードの設を（枚数必外）を3秒押すことで 
記憶します。記憶した設をを呼び出すには、このボタンを 
3秒未満押します0 
記憶できる設をは1件のみです。 


孩ニュ ー I ボタン 


コピーモードのときは、コピーレイアウトやコピー濃度の設 
定:画面を表示します。 

化のモードのときは、メニユー画面に戻ります。 

とす本書22ぺージ「コピーの設をを変更する」 


をトツフつボタン 


本機の状態により、々のように機能します。 

•印刷、スキャン中：動作を中止して、メニュー画面に 
戻ります。 

• コンピュータから印刷中：印刷を中止して用紙を排 
紙します。 X- 

※詳細については「プリンタ.スキャナ操作ガイド」（電 
子マニュアル）の「印刷の中止方法」をご覧ください。 


カラー ボタン 


カラー印刷をします。 


モノクロボタン 


モノクロ印刷をします。 


り K I ボタン 


変更した設をを有効にします。 


キャンセルボタン 


操作パネルでの操作をキ ヤン セルします。 


























MEMO 
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まずは用紙をセツトしましよう 


ポつソ rj - 

コピー機として使用する場合は、一部の用紙が使用できません（封筒•往復ハガキなど）。 
使用できる用紙種類の詳細については、じ(下のぺージを参照してください。 

とす本書86ページ「使用できる用紙の種類と印刷時のを意」 



づ ^ グミ主意 ) - 

用紙先端を押し込まないでください（上からのぞいたときに、用紙先端の見える状態が正しいセット位置です）。 
用紙先端が奥に入りすぎると故障の原因になります。 
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コピーする 


薑本の コピー （A4 普通紙に コピーする) 


原稿をセット 


コピー 結果 




































































しポイント;- 

設定を変えるには 

くコピーの設定の変更：とす本書22ページ「コピーの設定を変更する J > 
コピー時の設をを変えることができます。 


A 

項目 

V 



|1 をな 

3 1 C 

P 团郎串 

等 £ 

帖邮 

100% 

J 動イブ 

i 逗島 

J 咖が 

A4 

i 左る 

まい 


設定!値^^ - 



項目の変更 


-設を値の変更 


くコピーレイアウトの変更> 


区 


] ボタンを押すと、コピーの種類を変えることができます。 


本書18ぺージ「いろいろなコピー方法」 

用紙などの設をは、コピーレイアウトを変更すると、初期値に戻ります。はじめにコピーレイアウトを設定:してから、 
用紙タイプや品質などのコピー設をを行ってください。 



パネルはじ TF のように表示されます。 

(じ(下はお買い上げ後、初めて電源をオン 
にしたときに表示される画面です。） 



1に 狂 

□ 1 C 

お 左恒车 

寺度 

^な恒车 

100% 

户再由.?。 

ま糾 t 

P 田坦サけ 

A4 


まい 



ピーを実行します 


コピーが終了するまで、原稿カバーを開けないでください。 



① カラーかモノク □ 


ボタンを巧します。 





な 「専用紙へのコピー」23ぺージ回番へI 

「二!ヒ■一中のづ、っノト」之3ヘーン白]奋へ I 17 


操作パネルの設定を確認します 


n ヒ I する 




















































































コピーする 

いろいろなコピー方法 


コピーレイアウトを切り智える 


コピーの種類を切り替えることができます。液晶パネルの説明をご覧:になり、コピー方法を選んでくださし、。 
「標準」「フチなし」ソ外は、コピーレイアウトを選が後、を KI ボタンを押すと説明画面が表示されます。 


1 ビ たュ- 網 




A 


Bypl 

鹏を？チが 
1 . 日皿 m で 
蝴ギリ罕リまで 
3ピ—します。 


I ち■ザ冲し I I 凸托 I 




因 

拓なを等苗で 
隊 

1 

レイアウトして 

3ピ-しまず。 

1丰ャ し 1 

1 OK 1 


A 


1 


画 

拓巧を巧度じ 
4正レイアウト 
しけビ—けす。 


Ui ヤン t ル I I 0 K ] 


操作方法19ページ 


操作方法19ページ 


操作方法19ページ 


操作方法19ページ 



操作方ま19ページ 




操作方ま19ページ 




操作方法19ページ 




操作方法20ページ 



操作方ま20ページ 




操作方ま20ページ 




操作方ま20ページ 



操作方ま20ページ 



」」」 


t 厂げ 


晒 
m お 谓問 
巧け、3ぁち 
でまと内て 
が一できちす 


I 丰ャンかし] I OK I 





1 cm 叫院閒 


JJ 

如け、 zm 
でまとめて 


、し广.ユ^ 

3 だ-できちす 

1 キヤ^ かし 

1 1 田 K 1 


.卜 •部 3 


Bypyei 

田なを 

左ちをおせて 
コピ^します 


操作方ま21ページ 


操作方ま21ページ 


[ キヤ: > t ル 」\ OK 」 

操作方ま21ページ 



操作方ま21ページ 


操作方法 



① I メニユ ー] ボタンを押します。 

② ◄►キーで[コピーレイアウト]を還択します。 

③ IOKI ボタンを押します。 


「コピーレイアウトを切り替えるときのポイント」23ぺージ囚番へ 
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標準/フチなし/ギリギリコピ • 


余白を変更（フチなし/あり）します。 


m 

m 


な 「原稿のセット方法」23ぺージ丘]番へ 


メニューボタンを巧しで[コピーメ 


ニュー]を表示させます。 


◄ ► キーでコピー レイアウトを選択し 
で、医) KI ボタンを巧します。 


コピ - た ]- CBffi 

■feraafgiabj 


わビ-ぶ心' 

1 1111 □ — 1 ■ 1 



コビ ■レイアウ 

，を a 巧して， [oKim 



面 「フチなしコピーのポイント」24ぺージの番へ 


感 


感 


[ギリギリ]を選択した場合は、表示され 
る説明画面を確認しで、目 KI ボタンを巧 
します。 


コピーの詳細を設定します。 


本書22ぺージ「コピーの設をを変更する」 


历^ か を ボタンを巧します。 

—I _姓田が cn 民 II 今^ ±甘 


コピー結果が巧刷されます 


[リ ピートコピー自動/4/9/16/ち刺] 

一おの用紙に同じ原稿をたくさんコピーします。 


リピートコピーを賴ま、エプソン製き用紙 r フォト光が 
名刺カード」にコピーする設をとなります。 


巧 「原稿のセット方法」23ぺージ丘]番へ 


m 

感 


メニューボタンを巧しで[コピーメ 


ニュー]を表示させます。 


キーでコピー レイアウトを選択し 


で、医) KI ボタンを巧します。 


コピ - に]- nsoo 


軒 ち H'r— 

わビ-战 

1 1111 □ 11 ■ 1 



コビ ■レイ アウ 

，を邮 して ， [oKim 


①選が 



@表示されるコピーレイアウトの説明画面 
^を確認しで、り K| ボタンを巧します。 

% 


コピーの詳細を設定します。 


本書22ぺージ「コピーの設をを変更する」 


儀 をミ与か I モノク过ボタンを巧します。 

— I レ a 处田が 〔 n 田 I 令 "ki 


コピー結果が巧刷されます。 


n ピ I する 
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コピーする 

いろいろなコピー方法（つづき) 


2アップ/4アップコピー 


1枚の用紙に2面または4面割り付けてコピーします。 


用紙サイズ： A 4 のみ 


く 2アップコピーの場合> 


A4 サイズの原稿 

く 4アップコピーの場合> 







m 


巧 「原稿のセット方ま」のぺージの番へ 


メニューボタンを巧しで[コピーメ 


ニュー]を表示させます。 


< ►キーでコピーレイアウトを選択し、 
^にアップ]または [4 アップ]を選択し 


で、り KI ボタンを巧します。 


コト に-- 


顾 


わピ-ぉ TirrrrDiczj 1 


コビ-レイアウトを:跟して， [0 K ]| 



①選が 


②押します 


m 


表示されるコピーレイアウトの説明画面 
を確認しで、 |OK| ボタンを巧します。 

@コピーの詳細を設定します。 


本書22ぺージ「コピーの設をを変更する」 


@) 巧ち与 か I モノク Dl ボタンを巧します。 

1枚目の原稿の読み取りが実行されます。 

メッじージび表示されたら、2枚目の原 
^稿をじットしで、医]ラー]かをノク ml ボ 
タンを巧します。 

1枚目で をラー;] ボタンを押したときは、2枚目] U 降も 
をラー；! ボタンを押してください。 

4アツプコピーの場合は、この動作を後2回繰り返します。 


ポスター 4/9/16コピー I 

ポスターサイズに拡大します。 


用紙サイズ： A 4 のみ 


な 「原稿のセット方ま」23ぺージの番へ 


嚇 I メニュ -I ボタンを巧しで[コピーメ 
ニュー]を表示させます。 

◄ ► キーでコピー レイアウトを選択し 
^で、医) KI ボタンを巧します。 



广^睽ポイント;- 

ポスターの大きさによって、 A 4 サイズの用紙が複数枚必要 
です。 

ポスター 4: 4枚ポスター 9: 9枚ポスター16:16枚 



表示されるコピーレイアウトの説明画面 
を確認しで、 |OKl ボタンを巧します。 

コピーの詳細を設定します。 


本書22ぺージ「コピーの設をを変更する」 


(|^因^か臣^ g ボタンを巧します 

指をの漏にかされて、拡が P 刷されます。 


麵を貞&り飾せます。 

巧 「貼り合わせ手順」24ぺージ回番へ 
















































































































本書 22 ぺージ「コピーの設をを変更する」 


@历^か Iモノク q ボタンを巧します。 

^コピー結果が印刷されます。 

ミニフォトシールコピー 

小さなシールを作ります。 


用紙種類：ミニフォトシールのみ 
原稿サイズ： L 判 （89 X 127 mm ) 下 


巧 「原稿のセット方法」23ぺージの番へ 


メニューボタンを巧しで[コピーメ 


@ニパをを示させまず。 


◄ ► キーで [ S ニフオトシールコピ ー] 
を選択しで、に KI ボタンを巧します。 

感 


表示されるコピーレイアウトの説明画面 
を確認しで、に K| ボタンを巧します。 

◎ コピーの詳細を設定します。 

因^か匡253ボタンを巧します。 

] ピ-結果が目 P 刷されます。 


原稿を左ち反転して印刷します。 

反転コピーしたアイ□ンプリントペーパーを T シャツな 
どに転写すると、原稿と同じ向きになります。 


な 「ミラーコピーについて」24ぺージ回番へ 
な 「原稿のセット方法」23ぺージ圧!番へ 


用紙種類：普通紙-アイ□ンプリントペーパーのみ 


m 


メニューボタンを巧しで[コピーメ 


ニュー]を表示させます。 


@ ► キーで[ミラーコピー]を選択し 

^で、 IOK] ボタンを巧します。 


表示される説明画面を確認しで、 pR] ボ 
^タンを巧します。 




コピーの詳細を設定します。 


写真を複数枚セットして、まとめてコピーします。 


な 「原稿のセット方法」23ぺージの番へ 


m 


メニューボタンを巧しで[コピーメ 


^ユー]を表示させます。 


@ ► キーで[写真コピー （ L 判)]また 

^は[写真コピー （2 L 判）]のどちらかを 


選択しで、 IOK] ボタンを巧します。 


コ ビ- に： L - _ m 

BBaiBMKiigjr 卜鬥ちけ 

1コじ-お " Qrrrrpi □□■つ 


コピ-レイ7ウトを 


阳して， [0 K 1 I 



①選択 


②押します 


表示される説明画面を確認しで、^ボ 
^タンを巧します。 


感 


[印!刷枚数]と[退色復元]を設定します。 



1た at 

D 1 Q 

化郎ち 

1才—卜 7<ツ ト1 

iii&t 1 1 

P 田が" 

1写如 ffl 1 

^田をサイぶ 

1 しお 1 

y^ix 

1 Off 1 


①選択 



J ) ポイント/ 


退色復元とは、昔撮影して色あせてしまったり、日に当 
たって変色した古い写真を元の色に戻す機能です。 
カラー写真のみ有効です。 モノクロ 写真には使用できません。 


@ 历^ か ち万ろ司 ボタンを巧します。 

表示される画面で、読み取ることびでき 
^た写真枚数を確認しで、り K| ボタンを巧 
します。 

セツトした枚数と一致しない場合は、 I キャンセル I ボタン 
を押して設定し直すこともできます。 


r 写真コピー （ L 判/ 2 L 判） 


^ラー コヒ I 


n ピ I する 
































































































コピーする 


コピーの設定を変更する 



設を値の組み合わせによっては、表示されない（設をできない）項目や設を値があります。 


③項目を選択 
します。 


く枚数 > コピー枚数を変更する 

コピーする枚数を設定します。 

設定:値：1〜99 



( 日 id 

化ミ糾 1 

扣郎 1 

捐 1 

100% 1 

J 兒かけ1 

なお1 

J 用&ウイズ 1 

化ち 1 

A 4 1 

ま.、1 



く固定倍率〉拡大/縮小コピーをする 「固定倍率について J 24ぺージ回番へ 


倍率を変更することができます。 

設定値：等倍/才ートフィット / A 4 ーハガキ /2 L 判ーハガキ/ 

L 判ーハガキ/ L 判ーハガキ上半み/ L 判一 2 L 判/ 

2 L 判一 A 4/ ハガキー A 4/ L 判一 A 4/ L 判一六切/六切一 L 判 


ipjtk 1 

1 臣ミが 1 

1 ミを C 

じ Its ? 1 

100 か 

J 活がイ 71 

iM 

J 岳をウイズ 1 

A 4 

化ち 1 

ま.、 



く任意倍率 > 破大/縮小コピーをする 

お好きな倍率を設定できます。 

設定:値： 25〜400% ( 1%刻み） 


J 权な 1 

L 

J 臣ミ邮 1 

ミを 1 

1なが D 

1009 1 Q 

んちを ヌイ三 1 

— iia ^ 

ん弓かィズ 1 

A 4 

心 1 

ま.、 



く用紙タイプ〉セットした用紙の種類を変更する 


本機のオートシートフイーダにセツトした用紙の種類に 
設定を合わせると、きれいにコピーできます。 

設定値：普通紙/スーパーファイン紙/写真用紙/光が紙/ 

フォトマツト紙/シール/官製 U ハガキ/官製ハガキ/ 
光が名刺力ード/アイロン 




く用紙サイズ〉セットした用紙のサイズを変更する 


違うサイズの用紙を才ートシートフィーダ(こセットし 
たときじ変更します。 

設定値： A 4/ L 判/ 2 L 判/ハガキ/ B 5/ ハガキ上半み/六切 


J&a 1 

1 

おミを车 1 

等さ1 

j なを车 1 

100か 1 

J まも3イ： 1 

aa ぉ 1 

1闻 ft サイズ 日 

A 4 □ 

化ち 1 

ま.、 1 



く品質 > コピー品質を変更する 

コピー品質を設定します。 

ただし、エコノミー < 速いくきれいくフォト 
の順番で巧刷速度が遅 < なります。 

設定:値：ェコノミー/速い/きれい/フオト 



化な 

1 

L 


j 邑をち¥ 

1 

まを 


お its 车 

1 

.麵 


J 巧をタイ王 




J 远 A わ/了 1 A A 

1 が 

口 

ま.、 

C 



く退を復元〉色あせた写真を復元する（写真コピー （ L 判/ 2 L 判）のときのみ） 

カラー 写真で、昔撮影して色あせてしまったり、日(こ当たって変色した古い写真を元の色に戻します。 

設定:値： ON / OFF 


<續度>續度を変更する 

コピーミ農度を調整できます。 

退色復元が [ ON ] の時は、設定が無効(こなります。 



がを 巧ポタンで W して ， [oKini 


②選択 



22 


⑤調整 


④巧定 































































































































































コピーする 

コピー時の注意■ヒント 




原稿のたットちま 



>取り込み面が平らな原稿を使用して<ださい。取り込 
み面がゆがんでいると、取り込んだイメージちゆがみ 
ます。 

>原稿台のガラス励まいつもきれいにしておいてください。 

>写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま長期間 
放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあ 
ります。 

>原稿カバーの上に物を置かないで<ださい。 

>上から強い力をかけないでください。原稿カバーや原 
稿台が破損するおそれがあります。 

>原稿台より大きい原稿や 
本などの厚い原稿をセット 
するときは、フイルムスキヤン 
ユニットのケーブルを外して 
から原稿カバーを取り外します。 



r リピートコピーち刺 J 選}尺時 

名刺をコピーするときは、名刺の長辺が原稿台の左端に 
なるようにセツトします。 


名刺の長辺が 
原稿台の左側に 
なるようにセツト 


r ミニフォトシール J 選}尺時 

ミニフォトシールにコピー するときは、原稿の短辺が原 
稿台の左端になるようにセツトします。 


原稿 


原稿の短辺が 
原稿台の左側に 
なるよラにセット 


□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 


r 写真 コピー J 選 J 尺時 

• L 判は 3 枚まで、 2L 判は 2 枚までセツトできます。 
• 写真と写真の闇隔は 1cm じ(上空けてください。 

ん I h III 11 III h 1111 .11 111 _ 4 11 11 111 11 11111 111 11 111 11 111 I 


写真 


写真 


写真 


1cmJ^ ソ上 IcmW 上 


写真 


写真 


写真は図のように垂直に置き、傾かないようにしてく 
ださい。 

複数枚置くときは、すべて同じサイズにしてください 
( L 判と 2 L 判の混在はできません)。 

写真は強<押さえつけないでください。 

原稿に、余白のある写真や、周囲じ白い部分のある写真を 
使用した場合は、原稿を認識しないことがあります。 


回 


専用紙への コピー 


専用紙へコピーする場合は、22ページの「コピーの設を 
を変更する」を参照して、用紙タイプと品質を設定して 
ください。 


♦ 


3 


コピー 中のポイント 


コピーを途中で止めたい場合は、 r ストップ I ボタンを押 
します。コピーが中止され、巧刷途中の用紙が排紙さ 
れます。コピーが中止されるまでには、多少時間がか 
かる場合があります。 

コピー中は原稿カバーに触れないようにしてください。 
原稿が動き、コピー結果にズレが生じる場合があります。 
原稿サイズとコピー結果のサイズは、用紙の給紙誤差 
や原稿の読み取り誤差などにより、完全に一致しない 
場合があります。 


♦ 


4 


コピーレイアウトをのり替えるときの 
ポイント 


[コピーレイアウト]変更時のごを意 

用紙サイズや用紙タイプなどを設をしてから[コピーレイ 
アウト]を変更すると、初期値に戻ってしまう設定項目が 
あります。コピーの際は、必ず[コピーレイアウト]の選 
択を最初に行ってください。 

また、[コピーレイアウト]を変更した場合は、用紙サイ 
ズや用紙タイプなどを設をし直してください。 


n ピ I する 
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|_判^ノ\ガキ上半分 

(コ ピー レイアウト 
でフチなしを選択 
した場合のみ） 


八ガキをち図のようにオートシート 
フィーダにセットした場合、じ_^下の 
ようにコピーされます。 

セット方向 


-'地 


八ガキ上半分を選択した場合、コピー品質や用紙種類に 
よっては、白い部分に薄い色が付くことがあります。 


原稿を透かしてみたイメージ 




オートフィット 原稿のサイズを自動的にお巧して、用紙サ 

イズで設定されているサイズに拡大/縮ル 
コピーします。 


等倍 拡大/縮ルしません。 


設定値 説日月とポイント 


フチなしコピーのポイント 


四辺フチなしコピーは、用紙サイズより原稿のサイズを 
少し拡大してコピーします。そのため原稿の周囲がコ 
ピーされません。 

原稿の周囲もすベてコピーしたし^場合は、操作パネルで 
[任意倍率]を選択してコピー範囲を調整してください。 


破線より外の領域は 
コピーされません 


用紙サイズ 
(破線で示され 
た範風 


♦ 


ミラーコピーについで 

アイ□ンプリントペーパーを使用すると、ミラーコピー 
の化力結果を、アイ□ンを使って布（綿100%または綿 
50% U 上の混妨）に転写することができます。 


♦ 





♦ 


固定倍率についで 


ポスター印刷後の貼り合わせ手順 


巧刷された用紙の貼り合わせ手順を「ポスター9」を例に 
説明します。 


〇 


下図の色の付いた部分（用紙の余白）を切り取ります。 
印刷された用紙には、上下左ちに 3 mm の余白部分があり 
ます。貼り合わせるときに不要となる下図の余白（色の付 
いた部分）を切り取ります。 


1枚目 


2枚目 


3枚目 






4枚目 


5枚目 


6枚目 






7枚目 


8枚目 


9枚目 


1枚目の貼り合わせる紙の裏面にテープを付けます。 

@1枚目に2枚目を重ねるように貼り合わせます。 

^貼り合わせる辺(こは、重なり部分が 3 mm ずつあります 。ズ 
レないよう(こ貼り合わせてください。 



〇) 3枚目じ(降も同じような手順で貼り合わせます。 


5 


8 


6 



图 ilii 戰 


















































































































































メモリカードから印刷する 


メモリカード-外部機器のセット 


メモリカードのセット 


電源をオン(こします。 





メモリカードカバーを開け 
ます。 



メモリカードをたツトします。 


メモリカードの表面（製品名やラべ 
ル風を上にして、▲やすの方向に 
セツトします。 



メモリカードをセットした後は、取り出すときまで、必ずカバーを閉じて 
おいて < ださい。 


とす「メモリカードについて」如ぺージロ番へ とす本書77ぺージ「フオーマットしますか？と表 W されたら」 


外部機器のセット（必要な方のみご質ください。) 



■づ、イソト ) - 

CD-R、M0 ドライブなどを接続すると、メモリカード印刷と同様に、を機器からの直接印刷ができます（ただし、本機でバックアップしたデータのみ）。 
本文中では、これらのを機器も含めて「メモリカード」と呼んでいます。 
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メモリカードから印刷する 

L 判に印刷 


L 判サイズの用紙にカラー印刷します（モノクロ印刷はできません）。 


操作方法 



メモリカード印刷モードにします。 

メモリカードをセ、ソトして、 I メモリカード印刷 I ボタン 
を押します。 

本書2日ページ「メモリカード•外部機器のセット」 



[ L 判 EP 刷]を選択しで、印!刷ちまを設定 
W します。 


パリカ-ド西が二:!- m 

hirw I 

けがム RlA 


トヴ-トト 




f 全インむウス印9 

i 

r にュ-縫んで t 

OK] ボタンを旧 



歡ポっノト^ 


次のような画面で印刷設ををします。 


1つ前の写真と 
印刷するお数 


選が中の写真 


1つ後ろの写真 
と印刷する枚数 



感3 


白1 知 


さが帖 



。。巧 

/哗 

^ra 



] む械 

をみめて、ホ^ 

ボむを押い 



これから印刷する選が中の写真メモリカード選択中の写真 
写真の合計枚数の番号 内の写真の合の印刷お数 

計お数 



L 判の用紙を縦長にじツトします。 

とす本書1日ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 


^涵化 a 印刷したい写真を還がし 
ます。写真を複数枚還ぶ 
こともできます。 



収録されているすべての 
写真を印刷します。 

印刷する写真の範囲を指 
をして印刷します。 



氏!ラー I ボタンを押しで、印!刷します。 

印刷方まで設定した結果がカラー印刷されます。 


DPOF の設定で印刷します 
(デジタルカメラ側でプリ 
ント指ををした方のみ)。 
とす本書33ぺージ 



印!刷する写真や印刷枚数（部数）を設定 
します （ DPOF を除く）。 



とす28ぺージ 

とす28ぺージ 

とす28ぺージ 
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メモリカードから印刷する 


お巧きな設定で印刷（カスタム印刷) 


操作方ま 


J ) ポイント/ 


印刷設をのレイアウトで80面を選んだときは、カラー印刷 
しかできません。 

とす本書29ページ「印刷設を」 


m 


メモリカード印刷モードにします。 

メモリカードをセツトして、[メモリ カー ド巧刷 I ボタン 
を押します。 

とす本書2日ページ「メモリカード-外部機器のセット」 


っピー 


ド 印刷 




[カスタム印刷]を選択しで、 EP 刷ちまを 
設定します。 


パリカ-ドりか: 

ニユ-闘 


—— 」 


化-ヴ-トト I 


だ-ム咖 

I 

おインデ？クス印！! 

I 

r ，ニュ-なんで t 

0 K ] ボタンを旧 




印刷したい写真を還がし 
ます。写真を複数枚還ぶ 
こともできます。 

収録されているすべての 
写真を印刷します。 

印刷する写真の範囲を指 
走:して印刷します。 

DPOF の設定で印刷します 
(デジタルカメラ側でプリ 
ント指ををした方のみ)。 
とす本書33ぺージ 

収録されている P 丄 F . の 
一實を印刷します 0 


印!刷する写真や印刷枚数を設定します。 


とす28ぺージ 

とす28ぺージ 

とす28ぺージ 
とす35ぺージ 


J ) ポイント/ 


次のような画面で印刷設ををします。 


1つ前の写真と 
印刷するお数 


還ネ尺中の写真 


1つ後ろの写真 
と印刷する枚数 



補熱 




- 

) 0软 

コむみをを A め T、Lo 向ボタンを押し 


これから印刷する選が中の写真メモリカード選択中の写真 
写真の合計枚数の番号 内の写真の合の印刷お数 

計お数 


儀 印!刷設定をします。 

撮影した日がを人れて ep 刷したい齡は、この画面の 
[日付印刷]で設定して<ださい。 


く例：1/4画面> 


1円がの 日写さ.申ち日 

J 曲田サけ 1 

1 L 曲 1 

トィ7ゥト 

i ■品」 

d が 1 

1 S 酣 1 

をが巧里して. 

. に K ] ポ わを巧田 



とす本書29ページ「印刷設を」 



「 DPOF 」、「 P . I . F .- 覧印刷」は、⑥へ進みます。 

印!刷部数を設定します （ [すべで印刷]選 
択時は確認のみ)。 



用紙をたツトします。 

印刷設定で設定した種類の用紙を、印刷部数での設定 


枚数分セ、ソトします。 

^^^本書1己ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 


感 


I カラー I または I モノク Dl ボタンを巧し 
で、印!刷します。 

印刷設定の[レイアウト]で [80 面]を選択したとき 
は、 r ヵラ与 ボタンを押してください。 

設定した内容で巧刷されます。 


メモリカ—ドから巧刷する 
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メモリカードから印刷する 

印刷方法あれこれ 


L 判印刷とカスタム印刷で設定できる印刷方法を説明しています。 
な本書26ぺージ「1_判に印刷」 

本書27ぺージ「お好きな設をで印刷（カスタム印刷）」 


選んで印刷 


L 判印刷、カスタム印刷で選ができます。 

お好きな写真を選んで印刷します。複数枚の写真を選んで巧刷することちできます。 


①コマを選択 ③ ED 刷枚数を設定 



印刷する写真を 
真ん中に表示さ 
せます。 




印刷する写真は真ん中に表示され 
青い枠で囲まれている写真の印刷 
ます。 枚数を設定:します。 


⑤カスタ厶印刷のみ 
IOK レボタンを巧す 



を K ] ボタンでコマと 
枚数の確を 



節囲印刷 


L 判印刷、カスタム印刷で選択できます。 


収録されている写真から、範囲を指定して印刷します。 


①始めのコマを選択 


⑤終わりのコマを選択 ⑤ L 判印刷のみ部数を指定 



始めのコマが真ん中 
に表示されたら、に R ] 
ボタンを押します。 


しコマを選択 



"墓ザ加お 

わ' 1 ( 
/31 

— 

を 

N 

印がが囲のちり 

のコ巧如て、 [0 K 


コマを選択 



に表示されたら、 [ ok ] 
ボタンを押します。 




さお帕 

m 


h 日 3| 
/3 b ' 


：Si 


印目舶强めて、カラ-がンを押し。 


2. 臣) k | ボタン 



2. 医) K ボタン 



で確定： 

終わりのコマが真ん中 

で確を 

印刷部数が表示 


されます。 
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印刷設定 


設定項目の組み合わせによっては、設定できない項目や設定値があります。 


設定項目 


用紙タイプ 


説明 （* は初期値です。） 



印刷する用紙の種類を指定します。 

設定値：普通紙/写真用紙*/光う尺紙/フォトマ、ソト紙/シール/官製 IJ 八ガキ/官製八ガキ/光う尺を刺カード/アイ□ン 


用紙サイズ 


印刷する用紙のサイズを指定します。 
設定値： A 4 /L 判*/ 2 L 判/八ガキ/六切 


レイアウト 


用紙にどのように巧刷するか指定します。 

設定値： 1 面フチなし*/ 1 面フチあり/ 1 面-上半分/ 2 面/ 4 面/ 8 面/ 20 面/ 80 面シール 16 面* 3 /を刺 8 面^ 2 / P . I . F . XXX * 


画質 


印刷の画質を指定します。 

設定値：高速/高画質* /最高画質 


フイルター 


画像に対して特殊効果を加えて巧刷する場合に指定します。 

設定値：なし*/セピア < フィルターを指定しない（なし）、セピア色で EP 刷（セピア）> 


g 動調整 


画像を最適な色合い(こ自動補正して印刷する場合(こ指定します。 

設定値： P . I . M .*/ 才ートフォトファイン/ Exif / なし 
な 「写真データに含まれる画像補正情報」36ページ 回番へ 


携帯写真印刷 


解像度の低い画像に最適な補正を加えて巧刷する場合に指定します。 

設定値:する/しない* <ノイズ除ましながら解像度補間を行う（する）、解像度補間のみ巧う（しない）> 


明るさ調整 


巧刷結果の明るさを日段階で調整します。 

設定値：より暗く、暗く、なし*、明るく、より B 月るく 


コントラスト 


巧刷結果のコントラストを3段階で調整します。 

設定値：なし*、強く、より強く 


シヤープネス 


巧刷結果のシャープさを5段階で調整します。 

設定値：より柔6かく、 柔らか<、 なし*、硬く、より硬く 


鮮やかさ調整 


印刷結果の鮮やかさを日段階で調整します。 

設定値：よりくずんだ、くすんだ、なし*、鮮やか、より鮮やか 


曰巧印刷 


画像内(こ撮影した日付を付加して巧刷する場合(こ指定します。 
設定値：しない*/ yyyy . mm . dd / mm . dd . yyyy / dd . mm.yyyy < yyyy :年晒風 ， f 


:月 ， dd :曰> 


時刻印刷 


画像内に撮影した時刻を付加して印刷する場合に指定します。 
設定値：しない* /12 時間/ 24 時間 


撮影情報印刷 


画像内に撮影したデジタルカメラの情報を付加して印刷する場合に指定します。 

設定値：しない*/ずる 


トリミング 


印刷枠(こ対して元画像をトリミングして巧刷するか指定します。 

トリミングする場合* 

印刷領域の一辺と画像の一辺のサイズを合わせて巧 
刷します。横長の画像の場合は、縦の印刷領域に合 
わせて印刷します。印刷領域(こ収ま6ない上下(また 
は左ち)の画像が切り取6れます。 

トリミングしない場合 

画像データを切り取ることなく用紙サイズの印刷領 
域に収まるようじ印刷します。 



双方向巧刷 


プリントヘッドが戻るとき(こも印刷するので、より高速(こ印刷できます。ただし、巧刷品質は多少低下します。 

設定値：する*/しない 


シール 


上下 

左ろ 


ミ ニフォトシール 用紙に印刷する場合の印刷位置を 
微調整します。 

— 2.5 mm 〜十 2.5 mm まで0.5 mm 単位で調整でき 
ます。 


す 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

1 

1 

1 

1 


す 

夕 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

す 

夕 

す 


左へ移動- 


:カラー巧刷のみ対応（[フィルター]で[セピア]、[自動調整]で[オートフォトファイン]を達択しないでください。） 

《2 : A 4 サイズのみ 
《3:八ガキサイズのみ 

※斗： P . I . F . データの入ったメモリカードの場合のみ 


メモリカ—ドから巧刷する 


の 






































































メモリカードから印刷する 


才一夕ーシートを使って印刷 


L 才ーダーシートの印刷 I 

メモリカードに収録されている写真一覧を才ーダーシー 
卜に印刷します。才ーダーシートの印刷したい写真を 
マークし、原稿台にセットして読み取ることで、マーク 
した写真を印刷できます。 


A 4 サイズの普通紙をじツトします。 

とす本書15ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 



な 

0 


メモリカードをたツトしで、 


メモリカード印刷ボタンを巧します。 


本書2日ぺージ r メモリカード•外部機器のセット」 


[オーターシート]を選択します。 


削 


；^モリカード巧貝>二：： 


お—ム视 


[ をインテ ? ク liiL 


；^ニューちさんで. [ OK ] ボタンを I 



け-夕-シ. 

み9 。 


卜を印刷する]を選択し 


メモリカード(こ収録されている写真のインデックスが 
オーダーシートに目 P 刷されます。 


①選狀 




W 

fl ホ - ヴ - シ-卜を邮する I 

) ^ 


j ホーヴシート正まみ込ん tHTg する I 


A 、 



I 

切 

mIjII をセづ卜して、わ - が IB 





をラ | 


お M お遷 


才—ダーシ—卜じ割りがけられる数 や 枚数は、メモリ 
カードに収録されている写真の数によって異なります。 
1枚の用紙には最大36枚のインデックスが印刷されま 
す。 


田之—■□国 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 


0 0 0 0 0 0 

mammmm 

000000 


巧 EMHiHl 田 

〇 〇 0 0 0 0 

mmammm 


[ お好きな写真を選んで印刷 


〇 


巧刷したい写真と巧刷する用紙を選択し 
で、才一夕'—シートにマークを巧けま 
す。 


①写真を選が（複数巧) 


■ 全 ] ifiiian 

00 0000 






ミミ I お^^ 


ilMHa 


す 


ぶ）ポっ ノト/" 


才ーダーシートへのマーク方ま 


™ PPP " 

むピ、■■■画 

mmmwkmm 

■■■■■■I H 


記入例 A 

悪い例 

HB じ(上の鉛筆または黒ぺンでしっか 
りとマークしてください。 


が曲 


@ [オーダーシートを読み込んで印!刷する] 


を選択します。 


( I トヴシ-卜をおんて袖する 


&— 3—卜由田する 


ホーダー_シー _卜をスキャナ tilt ヴ ト u 



①選択 



マークした オーターシー トの左上を原稿台ち 
上の▼マークに合わせで、它ットします。 



m 


用紙をたツトします。 

® で選択した用紙をセツトします。 

とす本書1日ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 



をラー I ボタンを巧します。 

オーダーシートにマークした写真が印刷されます。 



























































































































メモリカードから印刷する 


ズーム印刷 


写真の一部分を拡大して印刷することができます。 



操作方法 


ポイント >■ 


印刷設をのレイアウトで80面を選んだときは、カラー印刷 
しかできません。 

とす本書29ページ「印刷設を」 


m 


メモリカードをたツトしで、 


メモリカード印刷ボタンを巧します。 



とす本書25ページ「メモリカード-外部機器のセット」 

[ズーム印刷]を選択します。 


[ L 削 


[内けム印み 


方モリ；*]-ドの田^ニュー 


[トブーン—卜 


をインわが任を 


'二： L - を a んで. [ OK ] ボタンを IH 




写真を選択します。 






印!刷設定をします。 

とす本書29ページ「巧刷設定」 


ズーム印刷する範囲を設定します。 
睽ポイント;- 


ズーム範囲は、横長の画像になるように、範囲を設をして 
ください。 

縦長に設をした場合、範囲指をの結果が正しく反映されま 
せん。 







トリミパずる枉のむの田お 

+き* 


國 


トリミパずるをのち刊)お[十きキ 



②決定 


い し 


I Hssa ，[ OK ] ボわを巧してげ^ 


@巧刷部数を設定します。 




さお械 Na 3 rrgl 口 
け /3 B じ U 口 

邮 I 做なめて、トト]ボブン巧 



①部数を設定 


( gjk 用紙をじットします。 

巧が[印刷設定]で設定した用紙をセットします。 

とす本書1日ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 



I カラー I または I モノク Dl ボタンを押しで、 
印!刷します。 

一部を拡大した写真が印刷されます。 


メモリカ—ドから巧刷する 


引 



























































































メモリカードから印刷する 

全インデックス印刷 


メモリカードに収録されている写真の一實を印刷できます。 



操作方法 


m 


メモリカード印刷モードにします。 

メモリカードをセ、ソトして、。<モリカード巧刷]ボタン 
を押します。 

とす本書2己ページ「メモリカード-外部機器のセット」 


m 


I カラー I ボタンを巧しで、印!刷します。 

写真の一覧が印刷されます。 


m 


[をインデックス印刷]を選択します。 


①[全インデックス 
印刷]を選が 


[ L 削 


;^モリカードが巧^二:: 


[トトトト 


区-ム間 I 


ゾニ： L — を a んで. [0 K ] ボタンを IH 



感 


印!刷設定をします。 


[再かり ’X 1 A 4 


巧がイフ 


を！!目をおして，力う-ポわを押 U 


お~かお跡至が a 


仁 

A 

：\ 




り 

凹 



さ頂目を設定 


1枚に割り付け6れる写真の枚数は、用紙サイズにより 
固定されます。 

A 4:80 面 2 L 判/六切： 30面ハガキ / L 判： 20面 



用紙をじツトします。 

[巧刷設定]で設定した用紙をセットします。 

とす本書1日ページ「まずは用紙をセットしましょう」 
セットする枚数は、メモリカードに収録されている写 
真の数で異なります。 

例：メモリカードに170枚の写真が収録されていて、 
A 4 サイズ旧0面）の場合、3枚の用紙が必要です。 
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メモリカードから印刷する 

ファイル指定印刷機能 (DPOF) を使って印刷 


本機は DPOF く Ver1. 10 >準拠のプリント指定にが応しています。 DPOF く Ver1. 10 >にが応したデジタルカメラでは、 
あらかじめ印刷する「写真」、「印刷枚数」などを設定した「プリント指定ファイル」をメモリカード内に作成することが 
できます。そのプリント指をファイルの入ったメモリカードを本機にセットするとデジタルカメラでの設定通りに印刷す 
ることができます。 


篆 ポっノト^ 


お使いのデジタルカメラメーカーによって、ファイル指を機能の呼び方が異なる場合があります。詳細については、お使いの 
デジタルカメラの取扱説明書をお読みください。 

デジタルカメラの DPOF 設をで、レイアウトインデックスを指を済みの場合は、カラー印刷しかできません。 


L 判印刷からの操作方法 


カスタム印刷からの操作方法 


m 


DPOF 情報の入ったメモリカードを 
たットします。 

メモリカードをセットして、モリカード巧刷；]ボタン 
を押します。 

本書2己ぺージ「メモリカードのセット」 


| g | L 判の用紙をじツトします。 

本書1己ページ「まずは用紙をセットしましょう」 


[ L 判印1而リ]を選択しで、 [ DPO 鬥を選 
択します。 



；^モリ^-ドが見^ニュー 


■才-う - V — 卜 


[ゴ-ム叫 I 


[ をインデバ 1 哩 


—をまんで. [ OK ] ボタンを IH 


② [ DPO 円を 
選択 



历^ ボタンを押しで、印!刷します。 

i 錦に従]て目 P 刷されます。 


@ DPOF 情報の入ったメモリカードを 


じットします。 

メモリカードをセットして、 I メモリカード印刷 I ボタン 
を押します。 

本書25ぺージ「メモリカードのセット」 

@ [カスタム印!刷]を選択しで、 [ DPOF ] 



儀 印 Hi 錦をします。 

タタ^分本書29ぺ-ジ「印刷設定」 


儀 用紙をたットします。 

[印刷設定]で設定した種類の醒をセットします。 
本書1日ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 


( jg | をミ3または由ノク q ボタンを押しで、 
胃印刷します。 


設定に従って印刷されます。 


メモリカ—ドから巧刷する 
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メモリカードから印刷する 

フレームやレイアウトを追加して印刷 


追加のフレームデータをメモリカードに登録することで、さまざまなおもしろいフレームで印刷することができます。 
ここでは、「追加フレーム（レイアウト）の準備」「メモリカードへの登録方法」の概要と、「印刷手順」について説明し 
ます。 



①フ レー ムデータを準備して、メモリ カー ドに登録 


八獲^ポっント^- 

じ(下の作業をするには、本機とコンピュータを接続して、ソフトウェアをインストールしておく必要があります。インストールの 
仕方は「はじめにお読みください」（シート）をご覧くださし、。 


すでに用意されているフレーム/レイアウトを使う 

エプソン販売のホームぺージまたはソフトウエア CD - ROM か 
6フレーム/レイアウトデータを入手します。 

エプソン 販売 ホームぺージ 


自分でオリジナルのフレーム/レイアウトを作る 

rPIF DES に NER 」* というソフトウエアを使って、フレーム/ 
レイアウトデータを作成します。 

下記一連の作業の詳細については 、 rPIF DES に NER 操作マ 
ニュアル（電子マニュアル)」を参照してください。 





I メモリカ-ドへ 
登録 



上記一速の作業は 、 [EPSON PRINT Image Framer Tool 」 《 

というソフトウエアを使って行います。 

詳細(こついては 、 「EPSON PRINT Image Framer Tool 操作 
マニュアル（電子マニュアル)」を参照してください。 

■^4 《 「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 と rPIF DES に NER 」 は、添がのソフトウエア CD - ROM に収録されています。 







































②一覧を印刷して、追加したフレームデータを確認 （ P 丄 F •—覧印刷) 


〇 


メモリカード印刷モードにします。 

フレーム/レイアウトデータが登録されたメモリカード 
をセットして、。<モリカード巧刷；]ボタンを押します。 
とす本書2日ページ「メモリカード-外部機器のセット」 


0 


[カスタム印刷]を選択し、 [ P 丄 F •—覧 
印!刷]を設定します。 




パリカードり 网 た:!一 m 


JL 削 I 




わ-トトト I 



d ズ ，ム视 I 


A . 

おィバパが]®! I 

L(< 


'ニューを a んで. [0 K ] ボ > ンを IB 

rAv 

V 




用紙タイプと用紙サイズを選択します。 


化 -sa 1 川 i —ET 冊 

1 

1 用がイブ日 がち a 



J 曲 班 サイて 1 A 4 1 

A 


も. 

ミ 

を!!目をおして1わ-ポゎを 押 m 



たかお邸至が a 


【猫脚味ホ 


1枚(こ割り付け6れる P . I . F . の数は、用紙サイズ(こより 
固定されます。 

A 4:80 面 2 L 判/六切： 30面ハガキ / L 半1:20面 

( M 用紙をじットします。 

夕^分本書15ぺ-ジ r まずは醒をセットしましょう」 



r カラー I ボタンを巧しで、印!刷します。 

P . I . F . —覧が印刷されます。 


m 

m 


メモリカード印刷モードにします。 

目口刷したい画像が入ったメモリカードをセットして、 

I メモリカード印刷 I ボタンを押します。 

とす本書2日ページ「メモリカード-外部機器のセット」 

[カスタム印刷]を選択し、[選んで巧刷] 
を設定します。 

とす本書28ぺージ「選んで目 P 刷」 


③印刷の実巧 




印!刷設定のレイアウトで 
択します。 


[ P . I . F .] を選 


J 田がィ7 

写ま用あ 

J 巧巧サバ 

L 曲 

卜 m 

1 [ PIF ] 1 

Neps 口曙日日 t 

お S 1 

醒 1 


を！!目をおして，に K ] ポわを巧田 


① [ P . I . F .] を選が 




P . I . F . レイアウトと部数を確認します。 





つ 

W 

写ミ.邮 

L お 
袖田 

さが帖 

1た 

四旨 

邮!1化をあめて、：ストト]ボタンを1 


用紙をたツトします。 

とす本書15ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 


m 


巧ラー I または ちノク d ボタンを巧しで、 
E |] 刷します。 

フレームやレイアウトのがいた写真が®刷されます。 


一蘇》ポっノト卢 


P 」. F . は1回の印刷で1種類しか使用できません。 

写真ごとに P 」. F . が指をされているメモリカードから印刷 
する場合は、[カスタム印刷]の[還んで印刷]から写真を 
1枚だけ還んで印刷してください。写真ごとに指をされて 
いる P . I . F . を印刷する場合は、この操作を繰り返してくだ 
さい。 


メモリカ—ドから巧刷する 


P . I . F . を選択すると、用紙サイズは P . I . F . のサイズによ 
り固定されます。 

その他の項目も設定します。 
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メモリカードから印刷する 

印刷時の注意■ヒント 


• • 

の メモリカードについで 

本機で使用することのできるメモリカードは]:>(下の通り 
です。 


ポイント 

本機で印刷できるデジタルカメラおよび画像ファイルの 
形式はじ(下の通りです。ファイルをにひらがなや漢字を 
使用した画像は、画像情報が正常に巧刷されません。を 
写真にファイルををがける場合は、半角英数字をご使用 
ください。 


セツト可能なメモリーカード 


り 

コンパクトフラッシュ 
マイクロドライブ 


契 

メモリースティ、ソク 
メモリーステイ、ソク Du 〇※ 

メモリースティック PRO 
マジックゲートメモリースティ、ソク 
マジックゲートメモリースティ、ソク Du 〇※ 
※カード(こ付属の専用アダプタ(こセットし 

てれら、 本機にセットしてください。 

I 


SD メモリーカード 
mini SD カード※ 

マルチメディアカード 

※カード(こ付属の専用アダプタ(こセットし 

てれら、 本機(こセットしてください。 


賃 

スマートメディア 

D 

xD-Picture Card 


を意 

• メモリカードのセット時は、ス□ットからカードが少 
しはみ化した状態になりますが、ス□ットの奥まで正 
しく差し a まれていれば問題ありません。無理に押し 
a むと本体が破損するおそれがあります。 



•ス□ツト横のランプが点滅しているときは、メモリ 
カードを取り化さないでください。メモリカードに保 
存されているデータが壊れるおそれがあります。 

•セツトできるメモリカードは1枚のみです。同時に2種 
類 W 上のメモリカードをセツトすることはできません。 
異なる種類のメモリカード内の写真を巧刷したい場合 
は、1枚目の印刷終了後、挿入されているメモリカード 
を取り化し、2枚目のメモリカードをセツトして、巧刷 
を実行してください。 

• ご利用のメモリカードじよっては、メモリカードを通して 
伝わる静電気じより、本機が誤動作することがあります。 

• メモリカードをセツトした後は、取り化すときまで、必ず 
カバーを閉じておいてください。カバーを閉じてお < こと 
で 、、メモリカードおよびメモリカードじ記録されている 
データを静電気から守ります。 


デジタルカメラ 

DCPi Version 1.0 規格準拠のデジタルカ 
メラ 

ファイル形式 

DCF Version 1.0 規格準拠のデジタルカメ 
ラで撮影した 」 PEG で形式、 TFP 2 形式の 
画像ファイル 

有効画像サイズ 

横120〜4600ピクセル、 

縱120〜4600ピクセル 

最大ファイル数 

999 


*1 DCF は、社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日 
本電子工業振興協会）で標準化された 「Design Rule 
for Camera File system 」 規格の略称です。 

*2 Exit Versions .1/2.2 準拠。 

• • 

印!刷部数についで 

印刷できる合計枚数は最大999枚です。 

JU 下のような場合は、最大999枚を超えてしまいますの 
で、設定できません。 

く例1 > 100枚の写真を10部巧刷する設ををした場合 
100 写真 X 10 部二 1000 あ 

<例 2> DP0F で、写真5枚を20枚ずつ印刷するよう 
設定し、本機で、部数を10部と設定した場合 
5写真 X 20あ X 10部二1000枚 



〇 写真データに含まれる画像補正情報 A 1 


\ 

写真データに含まれる画像補正情報 

P.IM 

Exif Print 

P.IM 十 
Exif Print 

な し 

パ 

ネ 

ル 

設 

定 

P.IM で 

P.IM 

APF 

P.IM 

APF 

Exit 

APF 

Exif Print 

Exif Print 

APF 

APP 3 

APF 

APF 

APF 

APF 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 


*1 写真データに含まれる画像補正情報は、撮影したデジタ 
ルカメラの機種によって変わります。詳しくは、お使い 
のデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。 

*2 PRINT Image Matching 

*3 才ートフオトフアイン 




































フイルムから焼き増しする 


まずはフイルムをセットしましよ5 


35 mm ストリップ 
フイルムのセット 



H ストリップフイルムをフイル 
ムホルダにじツトします。 


① カバーを外します。 ② フイルムの表面を下に向けて、ス 
トリップフイルムをセツトします。 


③ カバーを閉じます。 







な 「フイルムのセット」 
41ぺージ回番へ 

广^换ポイント)- 

• フィルムは正しい向きにセットしてくださし、。画像を取り込んだ後に反転することはできません。 

• 印刷が終了するまで、原稿カバーを開けないでください。 


面 「取り込むことのできるフイルム」 
41ぺージの番へ 


37 


















































































38 


フイルムから焼き増しする 

L 判に印刷 


L 判サイズの用紙に印刷します。 


操作手順 



フィルム印刷モードにします。 

フィルムをセツトして、 I フィルム目 P 刷卜 K ' タンを押します。 
分本書37ぺージ r まずはフイルムをセツトしましょう」 



@ [ L 判巧刷]を選択します。 


：?ィ^ムら;内；^ニュー HjOOO 



むけム印ぶ 


じ-丄幽 

むモリにおち 


7イルムスキ中シユニット!こ7イルム m 




たツトしたフイルムに合わせで、フイル 
ムのタイプを選択します。 



35 mm ストリップフイルム 

カラーネガフィルム （一般的なフィ 

ルムです） 

カラー 画像の濃淡が反転して記録さ 
れているフィルム 

カラーポジフィルム 

カラー画像がそのまま再現されてい 
るフイルム 

モノクロネガフィルム 

モノクロ画像の濃淡が反転して記録 
されているフィルム 

35 mm マウントフイルム 
(スライドフイルム） 

カラーポジフィルム 

スライド用にポジフィルムを1枚ず 
つ切ってプラスチックの枠に挟んだ 
フイルム 



印!刷する写真と枚数を設定します。 

表示された写真の向きが正しくないときは、フィルム 
の向きを確認してください。 

分本書37ぺージ r まずはフィルムをセツトしましょう」 



J ) ポイント/ 


次のような画面で印刷設ををします。 


1つ前の写真と 
印刷するお数 


選が中.の写真 


1つ後ろの写真 
と印刷する枚数 





] 7 と輔おめ T、[3 


トト]ボタン3 


これから印刷する選が中の写真セットした還択中の写真 
写真の合計枚数の番号 フィルムのコの印刷枚数 

マ数の合計 



L 判の用紙を縦長にじツトします。 

とす本書15ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 



カラー I または をノク PI ボタンを巧し 
で、印!刷します。 


選択した写真が印刷されます。 


























































































フイルムから焼き増しする 


お巧きな設定で印刷（カスタム印刷) 


操作手順 


m 


フイルム印刷モードにします。 

フィルムをセツトして、をィルム目 P 刷 I ボタンを押します。 
本書37ぺージ T まずはフイルムをセツトしましょう」 


イモリカード印刷 

〇 
フィルム印刷 


感 



[カスタム印刷]を選択します。 


iim^ 


:?イんムが网イニ:!— 


顾 


な - 丄 ajL 


たモリに較 


フイルムスキヤ:/ユニット!イルム U 




じツトしたフイルムに合わせで、フイル 
ムのタイプを選択します。 

フィルムをプレビューします。 


スキャン店 ft 


わ-が 
: M ルム 


スキヤシ別!巧んで、 ；0 K ; ボうの 



感 


印!刷する写真と枚数を設定します。 




一歡ポっノト卢 


次のような画面で印刷設ををします。 


1つ前の写真と 
印刷するお数 


還択中の写真 


1つ後ろの写真 
と印刷する枚数 


。想 

^ わ C 

さが帖 
。1 け 

み53 

刻 

D 0 か- 


コマとお 

を納 T 、 例 (]ボむを押し 


これから印刷する選が中の写真セットした還ネ尺中の写真 
写真の合計枚数の番号 フィルムのコの印刷枚数 

マ数の合計 


m 


印!刷設定をします。 



1円がの 

] ¥則比 □ 

d 邮1パて 

L 出 1 

占巨ち 

A 由弓 1 

d る色阮 

OFF 1 

J レイ m 

コ于なし 1 

を a 目をおに. 

. [スう-卜：ボむを 



用紙タイプ 

印刷する用紙の種類を選がします。 

設を値：普通紙、写真用紙、光が紙、 

フォトマット紙、官製 IJ ハガキ、官製ハガキ 

用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを選がします。 

設を値： A 4、 L 判、 2 L 判、ハガキ、六切 

画質 

印刷する画質を選がします。 

設定値：高速、高画質 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当 
たって変色した古し、写真を元の色に戻す機 
能を使用するか選がします。ただし、フイ 
ルムのタイプがモノクロネガフイルムの場 
合は、 ON を設をしても有効になりません。 
設定:値： OFF、ON 

レイアウト 

印刷するレイアウトを選がします。 

設を値：フチなし、フチあり 


用紙をたツトします。 

曉 i 錦で i 錦した用紙を目 P 刷旨臟での i 錦枚数分 
セツトします。 

^^^本書1己ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 



氏)ラ H または をノク □] ボタンを巧しで、 
印!刷します。 

選択した写真が巧刷されます。 


フイルムから焼き増しする 


如 

































































































フイルムから焼き増しする 

ズーム印刷 


フィルムから取り込んだ写真の一部を拡大して印刷することができます。 


操作手順 



フイルム印刷モードにします。 

フイルムをセツトして、 I フイルム目 P 刷 I ボタンを押しま 
す。 


分本書37ぺージ r まずはフィルムをセツトしましょう」 






广^睽ポイント J - 

次のような画面で印刷設ををします。 



做 


で-けを]マをまんで、 Lok ] ボわも 


選が中の写真セットしたフィルム 
の番号 のコマ数の合計 



印!刷設定をします。 

とす本書39ぺージ r お好きな設定で印刷（カスタム印刷)」 



ズームする範囲を設定します。 

ズームする範囲の設定方法は、31ページ@の手順と同 
じです。 

本書31ページ「ズーム目 P 刷」 




用紙をじツトします。 

本書1日ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 


(|^をミ与またはをノク□」ボタンを押しで、 
^印!刷します。 

一部分を拡大した写真が印刷されます。 
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フイルムから焼き増しする 

印刷時の注意■ヒント 


♦ 


フイルムホルダのセット 


田 


取り込むことのでさるフイルム 


本機で取り込むことのできるフィルムは U 下の2種類で 
す。 

• 35 mm ストリップフィルム（ネガ/ポジ） 

一般の 35 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム 
(スリーブフィルム）： 

カラー/モノク□ネガフィルム 

画像のミ農淡が反転して記憶されているフィルム 

カラー ポジフィルム： 

カラー画像がそのまま再現されているフィルム 
(カラースライド用のフィルム） 

• 35 mm マウント（スライド）フィルム 

スライド用に、カラーポジフィルムを1枚ずつ切っ 
て、プラスチックなどの枠に挟んだフィルム。 

厚さ 2 nnm W 内のものが使用できます。 

を意とポイント 

極端に暗い（または明るい）画像や、露化がアンダー（ま 
たはオーバー）気巧に撮影された画像の場合、思ったと 
おりに画像を取り込めないことがあります。その場合は、 
本機をコンピュータと接続して、コンピュータからス 
车ャナドライバを使って画像を取り a んでください。ス 
羊ャナドライバでは、ホームモードまたはプ □フェッ 
シヨナルモードで[通常表示]を選んでください。 


2 


フイルムのじツ 


35 mm ストリップフイルムのセット 
フイルムの向き 

フイルムは、フイルムのべース面（像が正しく見える面/フイルム 
メーカー名が正しく見える励を下（ガラス面）に向け、フイルム 
の天地は下図のようにしてセットします。 



□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ( 

□ 口 〇 〇 〇 〇 〇 \ 



35 mm マウント（スライド）フイルムのセット 

フイルムは、フイルムのべース面 
(像が正しく見える面/フィルム 
メーカー名が正しく見える面）を 
フィルムホルダ上端の ▲ ガラス面に向けます。フィルムホ 
マーク裏の突起を原稿台ルダは、 35 mm マウントフィルム側 
の溝に合わせます。 が手前になるようにセツトします。 



を意とポイント 

• フィルムは、本機に同捆されているフィルムホルダに 
セットしてください。 

•フィルムは、指紋や手のミ由が付かないように、フィルムの 
端を指で挟んで持つか、または手袋をはめてください。 

• 35 mm ストリップフイルムと 35 mm マウント（スライド) 
フィルムを同時にセットして取り込むことはできません。 

• 35 mm ストリップフィルムで、6コマ未満のフィルムを 
セットする場合は、フィルムホルダの左側に詰めてセッ 
卜してください。 

こちら側に詰めて 
ください。 



フィルムから8増しする 
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[ s ] 本機の確認 


回 


原稿カバー裏のランプについで 


• 本機背面のフィルムス车ヤンユニット用ケーブルが接 
続されていることを磕認してください。 



フィルムの取り込みが終了した後も、しばらくの間ラン 
プが点なしていますが、これはウォーミングアップの時 
間を短縮するためのものです。 

ランプが点灯していても、特に問題ありませんので、そ 
のままでお使いください。 




[ 4 ] フイルムホルダの収納 

フィルムホルダを使用しないときは、下図のように本機 
に収納してください。 
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プリンタやスキヤナの使い方 


本機はコンピュータと接続すると、プリンタやスキヤナとしてもお使いいただけます。 


プリンタとして使ラ 



スキヤナとして使ラ 
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プリンタやスキヤナの使い方 

プリンタの使い方 


プリンタとして使用するには、お使いのコンピユータにプリンタドライバをインストールする'必要があります。プリンタ 
ドライバのインストール方まは「はじめにお読みください」をご K くださし、。 

また、使い方の詳細については、「プリンタ•スキャナ操作ガイド（電子マニュアル）」をご K くださし、。 


Windows の場合 


な 


用紙をじツトします。 

とす本書15ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 

お使いのアプリケーシヨンソフトからプ 
リンタドライバを開きます。 


プリンタ-スキャナ操作ガイド（電子マニュアル) 
[プリンタドライバ「画面の表示方法」] 


く例： Microsoft Word > 



ファイル(り II 漏集を）まちが 
|p| >斤視けぶ(が... Ctrl+N 

な開く り)... Ctrl+0 

開化に） 

田上まきな巧域 Ctrl+S 

るおをなけて巧な(直)... 

^ Web パージとして巧巧を)... 
巧憤まお)… 

ブラウザでプレピュー (曲 
ペ-ジ設定(ぶ.. 

な巧刷ブレピュ- 


ザ入のまがを）ツールの 
席 〇 ▼100 S 5 ，》 


②ク、 J ツク 


P En 刷が… 


Ctrl+P 


® クリック 



で!-ぶ _ 

りぶ [り…… 

田,： — 

か k . EP»H m ■画 

…卜： 

加— 


LJ3BU1 


巧なのづ一か丘 

づ一巧136が r 


课怒^巧或絡盛 S 薇？ 




J ) ポイント/ 



□ 1 巧あ巧ぶ(曲.. ひ H+N 

] な 閲くり)... Ctrl +0 

巧插に） 

歷《〇 ， 10 0 X ，ご 

r 

1 8 10 12 14 16 

I 

囚 上まき巧な風 CtrKS 

るおをなけて巧な(か... 

巧 Web ページとしてな巧を)… 

巧 巧まが… 

} 

ブラウザでプレピューを） 

I 

I 

I 

t ぺづ設定仙... ) 

1 因 1 巧刷プレピュー W 


アプリケーシヨンで作成したデータの用紙サイズは、[ファ 
イル]メニューの[用紙設を]や[ページ設を]などの項 
目で確認できます。 


@プリンタドライバで印刷の設定をしま 



] 

⑤ クリック 
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印!刷を実行します。 
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普通紙に(外の用紙にモノクロ印刷する場合は、黒インクを 
使わずに、イ也の色のインクで混色黒印刷を行います。 







































































































































Mac OS X の場合 


I 


e 


用紙をじツトします。 

とす本書15ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 

お使いのアプリケーシヨンソフトで印刷 
するデータを表示しでから、プリンタド 
ライバの[ページ設定]を設定します。 

とすプリンタ-スキャナ操作ガイド（電子マニュアル） 
[プリンタドライバ「画面の表示方法」] 




[ 巧まプリンタ： ' PM - A 8 S 0: 巧華 


可) 

EPSON PM - A 850 

用巧サイズ ： f A 4 


I ;) 

20.99 cm X 29.69 cm 
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⑤クリック 


@ [プリント]画面で印!刷設定をしで、印!刷 
胃を自6します。 
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Mac OS8.6 〜 9.x の場さ 1 


〇 

な 


用紙をじットします。 

とす本書1日ページ「まずは用紙をセットしましょう」 

お使いのアプリケーシヨンソフトで印刷 
するデータを表示しでから、プリンタド 
ライバの[用紙設定](または[プリント] 
など）を設定します。 

プリンタ-スキャナ操作ガイド（電子マニュアル) 
[プリンタドライバ「画面の表示方法」] 



プリンタやスキヤナの使い方 


©クリック 
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① [スター ト]-② [すべてのプ□グラム](または[プロ 
グラム])-③忙 PSONScan ]- ④忙 PSON Scan ] の 
順にクリックします。 


⑤クリック 



保存するファイルをなどを設をします。 


て 賄先 


F：¥My Documents 〔お齡お> 

ファイルる <文字列+数ぞ3巧） 

文字列を） Ug 


I 巧化宙号©に孤 2 二' I 


ななおげ _ 

お巧の 「BITMAP (*.bmp) 

詳細： 


fw ル名び巧をする巧合、苗に上害きする処 
I 囚ホ キサン前にこのタイア□ヴをま示する似 


V ] i 細 Bi 捕り)...' 


Q キャンかレ I 〔〜け(ぶ I 
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詳しくは EPSON Scan ヘルプ「保存ファイル 
の設定ダイア□グボックス」をご覧ください。 


全自動モードが起動して、原稿が取り a まれます。 
下の画面のように、指をした場所にファイルとして 
保存されます。 


思い通りじ取り込めない場合は 、 EPSON Scan の 
ホームモー ドやプ□フ エツシヨ ナル モー ドをお試 
しください。 




②クリック 




①設定 



国□対フ ( 。固が了オプションが 


じ 

スタ—卜 


Mac OS 8-9 の場合は、①[アップル]メニュ ー - ② [EPSON 
Scan ] の順にクリックします。 

Mac OS X の場合は、①八ードディスク-②[アプリケーシヨ 
ン]フォルダ-③正 PSONScan ] の順にクリックします。 


J つアイル漏集 奉元 .ウインドウ特別 
^のコ ンビュータにっぃで 


n 

①ク U ツク 

|が「 

1 ■ プロつィール 


^ EPSON Scan 



.过 tHbUN bmartiFaneT 

國 EPSON プ iJ ン■: 

み Sherlock 2 
囚丰-国巧 IJ 

巧つ V 卜 n — ルバ立 


②ク U ツク 




画像を取り込んでコンピュータに保存します 


フリンタやスキヤナの使い方 

スキヤナの使い方 



EPSON Scan を使用して、画像をコンピュータに取り込みます。 

EPSON Scan のインストール 方まは「はじめにお読みく ださし、」 をご覧く ださし、。 

また、使い方の詳細については、プリンタ.スキャナ操作ガイド（電子マニュアル）をご實ください。 


原稿をセットします 





③原稿 カバーを 静かに 
閉じます。 


①左上に原稿の角を 
含わせで置き、 


な 「原稿のセット方法」23ぺージの番へ 


EPSON Scan を起動します 


Windows の場合 


Macintosh の場合 


















































































の I スキヤン I ボタンを 
巧しで、ボタンを点 
なさせます。 




と>> 巧レし LO し口 I I 

を選択します。 


⑤押します。 


I 


パソコン上で EPSON Smart Panel が起動して、取り込んだ画像をじ(下のように活用できます。 
EPSON Smart Panel について詳しくは、回ボタンをクリ、ソクすると表示される内容をご覧ください。 


操作 パネルで [Scan to E メール]を選 
択すると、直接 E メールが起動します。 


操作 パネルで に can to Web ] を選択 
すると、直接 web が起動します。 



画 




操作ボタンからの取り込み 



DPE 

写真の焼き増しや引き伸ばしができます。 

ファイル保存 

取り込んだ画像をご希望のファイル形式で保存できます。 

コピー 

書類などを簡単.きれいに 
コピーできます。 

コピー Fax 

お使いのコンピユータに FAX アプ 
リケーシヨンがインストールされて 
いれば、 FAX として利用できます。 

OCR 

画像を文字データとして取り込ん 
で、文書を編集できます。 

写真で作る 

Photoimpression に取り込んだ画像で、自分だけの 
カードやカレンダーを簡単に作成できます。 

アプリケーション 

画像を Microsoft Word などの使いたいアプリケー 
ションソフトに取り込むことができます。 

E メー J レ 

取り込んだ画像を新規メールに添付してすぐに送る 
ことができます。 

Web 

取り込んだ画像をインターネット （EPSON Photo 
Album ) で公開できます（無料）。 



プリンタやスキヤナの使いち 
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プリンタやスキヤナの使い方 

詳しい使い方を知りたいときは 


本機の詳しい使い方やトラブルの解決方まは、プリンタドライバや EPSON Scan ドライバと同時にインストールされた 
『プリンタ•スキャナ操作ガイド』（電子マニュアル）で説明しています。「プリンタ•スキャナ操作ガイド」（電子マニュ 
アル）は、コンピュータの画面で見る電子マニュアルです。ここでは、「プリンタ-スキャナ操作ガイド」（電子マニュア 
ル）の起動方法を説明します。 


くプリンタ編> 


くスキヤナ編> 



■ i | サイト h 田リンク 
.■:.ミト- BU レけ 


心 b ■化 HBKsIt Ml • ご ： t 


Bi | サイト hraijv ク 

•■ : > T-J ■ ■ gu しけ 






—■ »—-cs.i 


[^( 力ーソル）びむ)マークに変わる項目をクリックすると、画面びのり誓わります。 


咳ポイント)- 

「プリンタ•スキャナ操作ガイド」（電子マニュアル）は 、 Internet Explorer (Version 4.01 じ(上）または Netscape ( Version 4.7 必 
上）などのブラウザでご覧ください。 


Windows で起動する 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-拒 PS 0 N ]- 拒 PS 0 N PM - A 850 操作ガイド]の順 
にクリックします。 _ 



Macintosh で起動する 

①八ードディスク内の拒 PS 0 N PM - A 850マニュアル]フォルダをダブルクリックして開き、 
③[操作ガイド]アイコンをダブルクリックします。 


な 


EPSON PM-A 日日 0 


了ニュ了ル 


> 


巧ホザイド 










































こんなことちできます 


写真や雑誌などの原稿をメモリカードに保を . 50 

フイルムのデータをメモリカードに保を . 51 

デジタルカメラから直接 EP 刷する . 52 

ワイヤレス E 口刷する （ Bluetooth ユニット-別売-) ••• 53 
携帯電話からワイヤレス EP 刷する 

(巧外線通信カードー別売一） . 55 

メモリカードのデータを外部記憶装置へ 

保をする（バックアップ） . 56 
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こんなことちできます 


写真や雑誌などの原稿をメモリカードに保存 


操作手順 



メモリカードをじットます。 

とす本書2日ページ「メモリカード•外部機器のセット」 


@ I スキヤン I ボタンを巧します。 


各種設定 



っピー 




[Scan to メモリ]を選択します。 




ポイント J - 

Scan to PC、Scan to E メール 、 Scan to Web の使い方は、 
必下のページをご覽ください。 

本書47ぺージ「操作ボタンからの取り込み」 


@読み取る原稿の設定をします。 


読み取る原稿の範囲を設をします。 

自動キリトリ 

:原稿の大きさを自動認識して、原稿の部分 
だけ読み取ります。 

最大範囲 

:読み取りできる最大範囲を読み取ります。 
(原稿のない部分も読み取ります。） 



原稿タイプ 

品質 

ファイル客量の目安 （ A 4 カラー原稿） 

テキスト 

ふつう 

350 KB 

きれい 

650 KB 

グラフイツク 

きれい 

650 KB 

フォト 

3.0 MB 


原稿タイプを設定:します。] 


r 


読み取り品質を設を 
します。 



分「原稿のセット方法」23ぺージロ番へ 


巧ラー1 ボタンを巧します。 

操作パネル(こ「スキャン中です。」と表示されメモリ 
カード(こ保存されます。 

ノク al ボタンでは保存できません。 



本機をコンピュータに接続すると、メモリカードス 
□、ソトをリムーバブルディスクとして認識します。 
コンピュータか6メモリカードに保存したファイルを 
Windows XP のェクスプ□ーラか6見ると、下の画面 
のようにフォルダが作成され保存されます。 



ポイント J - 

[Scan to メモリ]からデータを保存した後[メモリカード 
印刷]を行う場合は、[メモリカード印刷]の前にメモリ 
力ードを抜いてから、セットし直してください。メモリ 
力ードをセットし直すことで、保存したデータが有効にな 
ります。 



































































































こんなことちできます 


フイ J レムのデータをメモリ カー ドに保存 


操作手順 




メモリカードをじツトします。 

とす本書25ページ「メモリカード-外部機器のセット」 

フイルムをたツトします。 

本書37ページ「まずはフィルムをセツトしましょう」 



フイルム印刷ボタンを巧します。 



(|[|) [メモリに保ち]を選択します。 



フイルムのタイプを選択します。 




巧 「取り込むことのできるフィルム」 41 ぺージの番へ 


% 


保ちするコ7を選択します。 



(£|取り込む画質（高速または最高画質）を 
選択します。 



一ポっノり- 


保存する画像により、ファイルサイズが大きく変わります 
が、下記の容量を確保しておくと、ほとんどの画像は保存 
できます。 


(|[|) 巧ミ与 または I モノク Dl ボタンを巧しま 
す 。 

操作パネル(こ「スキャンデータを保をしています。」と 
表示されメモリカード(こ保をされます。 

本機をコンピュータ(こ接続すると、メモリカードス 
□、ソトをリムーバブルディスクとして認識します。 
コンピュータか6メモリカードに保存したファイルを 
Windows XP のエクスプ□—ラか6見ると、下の画面 
のようにフォルダが作成され保存されます。 


• 

» 001 

曰回因 

1ファイルの漏集のま示 W わちじ入り曲ツールのヘルプ妇） 巧1 

©房る，ホ户なま 

なフォルタ 

国， 


フォルタ X 

固デスクトップ 
田己マイドキュイント 
曰3 7イコンピュ-夕 

Si ^ □一カルディスクめ:） 
田' □ 一カルディスクの:） 
田^ CD ドライブ化:> 

曰、》リムーバブルディスクが〉 
曰り EPSCAN 

む班！ 

田なコント□ールバネル 
田ななちドキュメント 
田む EPSON のドキュメント 
田 y マイネットワーク 
ごみ箱 


m 


ののい 




口 



EPSON001.JPG EPSON002.JPG 


画質 

ファイル容量の目安 

高速 

己0 0K 己 

最高画質 

4.8MB 


:?ィんム細に:!- の00 



む)がム印立 


[ズ-ム組 

むモリにお 


7イルム スキ ヤシユニット!I つ イルム m 



こんなこともできます 
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こんなことちできます 
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デジタルカメラから直}妄印刷する 



睽ポイント J - 

• 本機と接続可能なデジタルカメラについては、エプソン販売のホームぺージでご案内しています。 
( http :// www . i - love - epson . co . jp /) 

• ここでは、一般的な例を説明しています。操作方法の詳細は、デジタルカメラの取扱説明書を参照してくださし、。 


印刷方法 


^ I 各種設定 I ボタンを巧しで、[ダイレクト 
W 印刷イメ-ジ i 細を随します。 


/^ミ曲扣 



②決定 


m 


印!刷設定をします。 



1 円がの 

n 写え邮 C 

J 巧巧サバ 

け 

卜 m 

■ 1 田 
■ 1 ! チなし 

お S 

關 a 

を！ ! 目をおして，に K ] ポわを 


J 

①選が 




仁 

A 

>\\ 



燕 


V 



とす本書29ページ「印刷設を」 


デジタルカメラで上記の設定が可能な場合は、操作パ 
ネルでの設定は必要ありません。 


デジタルカメラで各種設定をします。 

の ED 刷する写真と枚数を 
設定します。 



③お巧みでその他の項目を設 
定します。 

@デジタルカメラから印刷を実行します。 



iU 上でデジタルカメラか6の直接巧刷は終了です。 





























































こんなこともできます 

ワイヤレス印刷する (Bluetooth ユニット-別売-; 


別売の目 luetooth ユニットを使うと、目 luetooth 対応製品からワイヤレス EP 刷ができます。 


Bluetooth ™ ュニッ ト本体 
(型番： PMDBU 2) 



本製品と通信が可能な製品 


Bluetooth 対応の製品で、下のプ□ファイルじ対応している必要があります。 

BIP (Basic Imaging Profile) 

• 送信できる画像は、一度に1枚（最大 2.5MB) です。10枚まで予約することができます（最大 3M 目)。 
• 本機の操作パネルでは、イメージ設を画面に表示されるすべての項目を設定できます。 

HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) 

• データを送信する機器の設定に従って印刷します。本機の操作パネルの設をは有効になりません。 

ご利用の製品の取扱説明書などで、上記のプ□ファイルに対応しているかをご確認ください。 

Bluetooth 対応の製品でも、上記のプ□ファイルに対応していない場合は、 Bluetooth ユニットと通信することはできま 
せん。 

なお、通信巧能な目 luetooth 製品については、エプソン販売のホームぺージでもご案内しています （http://www.i-love- 
epson.co.jp) 〇 


貨 ポっノト^ 


• プロファイルとは 

Bluetooth 通信を行うための規格です。製品ごとの特長や使用目的に応じて複数のプロファイルが制をされています。 
Bluetooth 通信を行うためには、通信する機器がお互いに共通のプロファイルにが応している必要があります。 

• 本機のスキャナ機能は、 Bluetooth ユニットを使ってワイヤレスでお使いいただくことはできません。 


こんなこともできます 
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こんなことちできます 

ワイヤレス印刷する（つづき) 


印刷方法 


本機の電源をオフにします。 

Bluetooth ユニットを接続しで、本機の 
電源をオンにしで用紙をじットします。 


A 本機びデータを受信しで、印!刷び始まり 
W ます。 

データを受信すると、 Bluetooth ユニッ トのランプが点 
灯し、操作パネルに目 lueto 饥 h 通信中を示すメッセー 
ジが表示されます。 



ポイント^^- 

印刷前に Bluetooth の通信設をを行ってください。 

複数の機器から印刷する場合は混信を防ぐため、 [ BT/IrDA 
パスキー設を]で本機のパスキーを設をしてください。 

分本書65ぺ-ジ 「 Bluetooth の設を」 


感 


各種設定 1 ボタンを巧しで、[ダイレクト 
印!刷イメージ設定]を選択します。 



①選が 



②決定 




BIP プ□ファイルの場合は、 EP 刷設定を 
します。 


目 IP は、あ6かじめ選択した写真を印刷するため、本機 
で他の写真を選択することはできません。 


とす本書29ページ「印刷設定:」 



お使いの巨 luetooth 対応機器での設定 
をしで、印刷を実行します。 


設定の方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照して 
ください。 



上で、印刷は終了です。 


づ^廖ポイント J - 

通信中を示すメッセージが表示されない場合や、ランプが 
点灯しない場合は、 Bluetooth ユニットの通信設をを確認し 
てください。 

分本書65ぺ-ジ 「 Bluetooth の設を」 
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こんなこともできます 


携帯電話からワイヤレス印刷する (ホが線通信カード-別売 I 


赤外線通信カード 
(型番： PMPTIR 1) 




通信しにくい場合は、 
携帯電話を近付けてみ 
てください。 


J ) ポイント/ 


赤外線通信力ード（型番： PMPT 旧 1) の通信距離は 20 cm 必内ですが、本機の場合は赤外線通信力ードをセットした後カバー 
を閉じるため、 通信距離が 10 cm 必内となります。 

印刷可能な携帯電話については、本機のカタログやエプソン販売のホームぺージでご覽ください （ h け p :// www . i - love - 
epson . co . jp ; 〇 

そのイ也のを意事項については、赤外線通信カード本体の取扱説明書を参照してください。 


カードのセツト方法 

赤外線通信カードは、コンパクトフラッシュメモリカー 
ドと同様の手順でセットできます。 

とす本書25ページ「メモリカード-外部機器のセット」 



J ) ポイント/ 


赤外線通信機器から印刷する場合は混信を防ぐため、必ず 
[ BT / IrDA パスキー設を]で本機のパスキーを設をし、携帯 
電話で本機と同じパスキーを設をしてください。本機のパ 
スキーの設を手順は Bluetooth の設をと同じです。じ(下の 
ぺージを参照してください。 

^^^本書65ぺージ 「 Bluetooth の設定:」 


印刷方法 


電話帳（[全件送信]など） vCard 價話帳[(1件）送 
の場合、 A 4 サイズの用紙 信]など）の場合、 L 判サイ 
に、じ TF のイメ ージで印刷 ズの用紙にじ(下のイメージ 


されます。 


で印刷されます。 



m 


本機の電源をオンにしで、用紙をじツト 
します。 

さ)刺を印刷する場合は、 L 判用紙をセツトすると、2枚 
割り付けで印刷されます。 

電話帳の場合は、 A 4 用紙をセツトしてください。 

とす本書15ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 


|H| I 各種設定 I ボタンを巧しで、ダイレクト印! 
胃刷イメージ設定またはドキュメント設定 
を選択します。 

グレー表示されている項目は設定できません。 

写真•画像 ( JPEG / vNote ) の場合：[ダイレクト印刷イメージ設定] 
電話帳- vCard の場合：[ダイレクト巧刷ドキュメント設定] 



①選が 


をおはにュ- m 


冬 

む T 子バイスアドレス*示 I 


A . 

h ■ か,も U 

f 

けイレクト即1ドキュメント £2 

从 



V 

i 

\\\ 

にュ-巧んで* [0K] ポタンミ} MB 




感 

感 


印!刷設定をします。 

本書29ページ「印刷設定」 

携帯電話から写真データまたは電話帳 
データ（最大500件）ちしくは vCard 
データを送信します。 

電話帳データの場合、電話帳[全件送信]、 vCard デー 
夕の場合、電話帳[(1件）送信]などのメニューか6 
送信します。 

上で、携帯電話か6のワイヤレス印刷は終了です。 


J ) ポイント/ 


携帯電話より電話帳全件送信の際、機種によつて暗証番号 
じ(外に「認証パスワード」が求められる場合があります。そ 
の場合は、本機で設をしたパスキーの値 （4 巧の数字）を入 
力してくださし、。 

本機のパスキーの設ををしていない場合、初期値の「0000」 
となります。 


こんなこともできます 


お 





















































こんなことちできます 

メモリカードのデータを外部記憶装置へ保存する (パックアップ) 




セット可能メディア 

- CD-R 650/700 MB 
( CD - RW にはが応していません。） 

- M 0 ドライブ 128/230/640 M 巳 
( DOS / Windows フオーマツトミきみのもの） 


外部機器の接続方法 

①本機と外部記憶装置の電源び才 
フになつでいるか確認します。 



パックアップ方法 



バックアップしたいデータの入ったメモ 
リカードと CD - R または MO ディスクを 


たツトします。 




本機の操作パネルで設定します。 

[メモリカード目 P 刷 I ボタンを押して、[バックアップ]を 


選択します。 



V 


画面を確認して、に。ボタンを押します。 


〇 

パけ-ドの子-が ババ アップ 
しが，丰 H じコンビ： L - うとの 
民ちををを L てく ピか、 


I 化ン t ル ] [ 0K I 



V 

[ p 习ボタンを押して、バックアップを実行します。 




A . §) ポつノト/^- 

バックアップした写真を印刷する場合は、じ(下のページを 
参照してください。 

とす本書25ぺージ「メモリカードから印刷する」 
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メンテナンス 

インク残量の確認 



各種設定モードにします 



の を種設定 I ボタンを 
巧します。 



百眉沒ミにユ- 

tm 


mmad 

J へ7ドウ, J - ニンヴ 


■对けエバ 



インクな 


:[ンけ-卜む巧を 


■をおで， 「0 K ] がンを征 



[インク残量]を選がします 


百眉祗に: 


顾 


邮コ> が上醒 


た7ドクトニパ 


ズル于ェ;/ウ 


ィ>けートリツジ S を 



1- 巧んで I [0 K ] ボむを fflB 



①押しで選択し、 


③押します。 


インク残量を確認します 


医 KI ボタンでメニューじ戻ります。 


ipo 

100扣 

5 0% 


. _ J 0 W 

B C に M LM Y 


;0 K ; がン巧して、た i - t がま 


^ポっソト卢 


インク残量の表示は、10%刻みで切り上げ表示されます。なお、10%杉下の時はバーが点滅します。 
インク残量は、各画面の右上のアイコンでも3段階のバーで簡易表示しています。 

アイコンもインク残量が10%じ TF になると点滅します。 





m E 

1 ^3 

d 固を倍 f 

辅 

^ なちち 

100% 

^兩がイブ 

i 輔 

。田あサイ X 

A 4 

U 是 S 

まい 
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メンテナンス 


ノス A / チェック 


印刷結果に白いスジが入つたり、明らかに印刷データと異なる色で印刷される場合は、まずノズルチ王ックを行し、、必要 
に応じてへッドクリーニングを実行してください。 


正常 



膠 


目詰まり時 



或 一 

/ m m 

i 

I 

\ 

. i 

\ I 

を南 ; 



W 


用紙をセットします 


ぶ本書 15 ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 


各種設定モードにします 


① I 各種設定 I ボタンを 
押しで、ボタンを点 
なさせます。 




ら眉游た 

卜7ドウり-ニパ 


む对けエバ 


[インウ姑 


b ンウ占-トリが交を 


ューちちんで. [0 K ] ポタンを ) m 


こツク]を選がします 


Jill コントうス us 


[叫ドウリ- ニ ンヴ 


m 


百 S 飛に] 


[インウ姓 


[インウわトリが宝屡 


に： I - ささんで. [ OK ] ボタンを SB 



①押しで選択し、 


③押します。 


ノズルチェックを実行します 



咎 

/ズん卞 I ッウ 
バトンの 
印3をかホす ■ 

I 午 t 占セル I 

I OK I 

WfM をセットして、に K ] がパ 



<正常な印刷例> 


①押します。 

く ノズルが目詰まりしているときの印刷例> 



亡/^！]刷さ:^!^ 
、ゾ I なぃラィンび） 

V あります。 ノ 


すべてのラインが巧刷されている場合、ノズルは目詰 
まりしていません。きれいに印刷できない（印刷品質 
が低下した）原因がほかに考えられますので、じ(下の 
ページを参照してください。 

とす本書73ページ「印刷品質のトラブル」 


V 


画面の内容を磕認して回斗ボタンを押して、次ペー 
ジの®に進んでへ、ソドクリーニングをしてください。 
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メンテナンス 

へツドクリーニング 


ノズルチェックを行い、プリントヘッドに目詰まりがあつた場合にへッドクリーニングを行います。 



各種設定モードにします 


① を種設定 1 ボタンを 
押しで、ボタンを点 
なさせます。 



百间屏に]- m 

也^^ 

トッドウリ-ニンう' □ 

い如けエバ _ I 

いンクな _ I 

レンクカ-トリが绒 _ I 

に： I - をさんで， 「0 K ] ボタンを ) IH 


I 





①巧します。 


づ睽ポつント J 

• ヘッドクリーニングでは、インクを吐出して、プリントヘッドのノズルをクリーニングします。 
• へッドクリーニングが終了するとメニユーに戻ります。 


m 


ノズルの目詰まりを巧確認します 


ぶ本書59ページ「ノズルチェック」 
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メンテナンス 

インクカートリッジの交換 


6つのインクカートリッジのうち、どれかひとつでもインクがなくなると印刷やコピーができなくなります。 
ソ下の手順に従って、インクカートリッジを交換してくださし、。 

EPSON 純正品型番 


黒インクカートリッジ 

ICBK 32 

シアン 

に C 32 

ライトシアン 

ICLC 32 

マゼンタ 

ICM 32 

ライトマゼンタ 

ICLM 32 

イエロー 

に Y 32 


嫂 ポっノト yi - 


インク残量の確認方法はじ(下のページを参照してくださし、。 
/^^本書58ぺージ「インク残量の確認」 


操作パネルに[ XX のインクがなくなりました]と表示されている場合 

ここでは、黒インクカートリツジのを換手順について説明します。他のインクカートリツジもほぼ同じ手順で交換できます。 


新しいインクカートリッジを準備します 



インクカートリツジを袋から取り化します。 



画面を確認します 


XXX 

のインクがなけけした. 
0 K ボタンを )8 して、交!!して 
ください. 



スキ ヤナ : ットを!!けて、インク 
力-トリパをがしてください. 
巧しくは.にュアルを参反して 
<ピさい. 


①押します。 



スキヤナユニットを開けます 



①両側の取手に手をかけで 
スキヤナユニットを静か 
(こ開けます。 


メンテナンス 
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インクカートリッジの交換（つづき） 


m 


交換の必要なインクカートリツジを取り外します 


① 力ー トリツジ固定 カバーをつ まむ 
よラにしで開けで、 


③交換の必要なインクカートリツジの 
フックをつまみ、真上に取り外します。 



を「カチツ」と音びするまで押します。 


倒しで閱じます。 




> 



スキヤナ ユニッ トを閱じます 


①スキヤナユニットを静か(こ閉じます。 
指を挟まないよラにを意しでください。 



③スキャナユニットび閉じると、自動的にインク 
巧でんび始まります。 

インク巧でんは約40秒かかります。 

インク巧でん中は、液晶ディスプレイ(こ赵下の画 
面び表示されます。 

J ： i 下の画面]:>(かが表示された場合は、メッセージに従ってください。 


> 


インクをれん中です。 
しばらけ肖ちげさい t 

たたたた 


⑤インク巧でん中のメツじージが'消えると、イン 
クカートリツジの交換は終了です。 

表示される画面を確認して<ださい。 





























操作パネルに[インクがかなくなりました]と 
表示されている場合/なにも表示されていない場合 

[インクが少なくなりました]と表示されたら、新しいインクを用意することをお勤めします。巧刷は、6つのインクカー 
トリッジのうち、いずれかのインクがなくなるまでできますが、何らかの理由（大量に巧刷したいなど）で強制的に交換 
する場合は、じ(下の手順に従ってください。 



各種設定モードにします 


① I 各種設定 I ボタンを 
巧します。 


メモリカード印而 IJ 



百百3がこ 




た 


ドウリーニンヴ 


けルチェパ 


I インク肚 


インけ-卜りが純 


にュ-さ$んで t [ OK ] がンを AH 



[インクカートリッジ交換]を選がします 


ら巧碼タニこ 


KOOOO 


コントラスト盤 


■叫ドウリ- 


レズル于ェ？ウ 


イパな 




にュ-を S んで t [ OK ] ボタンを AH 



①押しで選択し、 


③押します。 



画面を確認します 


jpg 

イバ A - H いジの嫌をしが。 

B しけ7 ニ ュアルをを田して 
ください。 


キヤル I 


OK | 


;01〇がン巧して、 i んでげさい。 



①巧します。 


この後は、画面の指示に従って進めます。交換方法は、本書61ページ「操作パネルに [XX 
のインクがなくなりました]と表示されている場合」の(©からの手順に従ってください。 
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メンテナンス 

ギヤツプ調整 


縦の鼻線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリントへッドのギャップがずれている可能性があります。 
下記の手順で、ギャップのズレを調整してください。 



用紙を複数枚セットします 


ぶ本書15ページ「まずは用紙をセ、ソトしましょう」 




各種設定モードにします 


①各種設定ボタンを 


巧します。 



ZI ピー 


メモ U カード印而 U 

◎ 

フイ J レム印刷 


スキトン 


[百 S 棘に： I - m 

も7ドゥトニンヴ 1 


むズルチェ？ ウ 


[ インウ SLi 


[インウ占-トリが交民 


にューをさんで. [0 K ] ボタン巧 



[ギャップ調整]を選がします 


C 巨 T 本巧号な 


m 


百百掘に] 


た T 曲を -f 


[巨 Tl | 号 j : 


わ T /]「 DA / a キー巧を 


—ちちんで、 [0 K ] ボタンを® 



①押しで選択し、 


③押します。 


ギャップ調整を実行します 


も卜 A 


顏咖 

な巧印 H の削!品百 
をち！)るをめめ赃を 
か、巧 。 A 4吊あを 
わ卜して < ださい： 


く印刷結果〉 


「丰 If シ t ル I r QK 1 

占 4 fM をセットして、 ；0 K ； がパ 



①押します。 




情報を設定します 


@のシートの中から、#1の中でもっともズレの少ない直線に見える番号 （1 
し、その番号を ◄ ► 丰一で選択後、 g ボタンを押し、設定を保をします。 
@の例では、8を選択します。 


15) を探 


fl ： 賠がけ、いとも由か； 
なる巧をさんで < だか， 


お A 力 6 [ OK ] ボむで，がの君を 


#1から# 4まで、シートを確認しながら繰り返します。 






















































メンテナンス 

Bluetooth の設定 


Bluetooth ユニット（別売）の設定を行います。 

Bluetooth ユニットからの印刷方法などについては、下のぺージを参照してくださし、。 
£^^本書53ぺージ「ワイヤレス印刷する （ Bluetooth ユニット）」 



各種設定モードにします 


① を種設定 I ボタンを 
巧します。 



メモリカード印而 IJ 

◎ 
フィルム印刷 


スキヤン 


[叫けリ—ニンウ 


ら间碼に:! 


。丸けエバ 


[インウお: 


[インウわトリッ巧汇 


にューを a んで. [0 K ] がンを巧1 



Bluetooth の設定を選がします 



[巨 T 置お-ぶ 


[巨看： 


JbT /] 「 DA /。 キー唔童 


/二： I — をまんで> [0 K ] ポタンを月 



①選択しで、 


③巧します。 


[ダイレクト幽り-ジ随^ 


百に〕 


[ブイレウト幽1 わわ卜践 


タニューを3んで. [0 K ] ボタンを關 
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設定項目 


設定値/説日月 


設定ち法 


目 T 本体番号設定 


PM-A8 己 0-0 〜9 


Bluetooth 通信が可能な距離に、複数台 
のプリンタがある場合に、本体番号を設 
定することで、巧刷するプリンタを見分 
けることができます。 

電源を一旦オフにすると設定が有効にな 
ります。 




①選択しで、 


③巧します。 


目 T 通信モード 


パブリ 、ソク3 


目 luetooth 対応機器か6横索と印刷ができ 
ます。 


プライベート 


Bluetooth 対応機器か6お索できないよ 
うにします。印刷するためじは、一度パ 
ブリックモードで、本機をお索する必 
要があります。 


白 I jffiE 卜 F " 1 ■励 


なお —f 日 がリツウ 


肪た門 U 0 K ] ボわで.おしだ 



①選択しで、 


③巧します。 


ボンディング 


目 luetooth 対応機器か6お索と印刷をする 
際には、パスキーが必要になります。 


目 T 暗号化 


ON/OFF 4 


通信の内容を暗号化することができます。 
暗号化する場合は、パスキーの入力が必 
要になります。 




①選択しで、 


③巧します。 


BT/IrDA 
パ乂キー言受定 


BT デバイス 
アドレス表示 


任意の4巧の数字 

_(初期値： 0000)_ 

パスキーを設定すると、印刷を実行する 
際にデジタルカメラなどでパスキー（任 
意の4巧の数字）を入力する必要があり 
ます。他の目 luet 〇饥 h 製品か6の混信を防 
ぐ場合などに使います。 

Bluetooth 通信でパスキーを使用する場合 
は、旧 T 通信モード]を[ボンディング] 
(こ設定するか、旧 T 暗号化]を [ ON ] (こ 
言又たしてぐにさし、 

(例） 11-11-11-11-11-11 


本機が固有に持っている Blueto 饥 h 通信 
アドレスを表示します。本機と通信を行 
う機器で、本機のデバイスアドレスを人 
力する必要がある場合に、ここで表示され 
たデバイスアドレスを入力しても通信でき 
ないことがあります。その場合は、カラリ 
オインフォメーションセンターにお間い合 
わせ < ださい。 


©設定値を設定し、 




* :初期値 







































































メンテナンス 


USB ケーブルの取り外し 


USB ケーブルをお使いにならない場合は、取り外すことができます C 



取り外し方 

スキヤナユニツトを開けます。 




取り外した USB ケーブルは、コンピュータと接続する 
ときには必要になりますので、大切に保管しておいて 
ください。 

スキヤナユニツトを閱じます。 



巧度取り付けたいときは 

スキヤナユニットを開けます。 

本機から取り外した US 目クーブルを本体 
のコネクタに差し込み、側面の溝におつで 
取り巧けます。 





スキヤナユニットを閱じます。 

このとき、スキヤナユニットでケーブルをつぶさない 
ようにま意してください。 



- C を-かイノト^- 

USB ハブを使用する場合は、化ず1段目のハブに接続して 
ください。 


メンテナンス 
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メンテナンス 

本機を輸送するときは 


本機を輸送するときは、衝撃などから守るために、ソ下の作業を行い、十かにを意して捆包してくださし、。 


固定具の取り付け 


固定レ/ X —のロック 



スキヤナユニツトを開けます。 



固定具（プリントへッド用）を収納場所 
から取り出します。 




スキヤナユニツトを閱じます。 



個包 



用紙サポートとフイルムスキヤンユニツ 
卜用ケーブルを取り外します。 



電源プラグをコンたントから抜きます。 

コンピュータと接続している場合は、 US 目ケーブルを 
コンピュータか6かします。 



個包なを取り巧け、本機を水平に徊包箱 
に入れます。 


り/主思 ) - 

保護がの取り付け時や、輸送時には本機を傾けたり、立て 
たり、逆さにしたりせず水平な状態にしてください。 
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困ったときは 


コピー/ EP 刷/ス夺ヤンが'できない . 70 

液晶ディスプレイに エラー メッた ージび 

表示されでいる . 71 

紙送りのトラフ'ル . 72 

E 口刷品質のトラフ''ル . 73 

その他の トラフ、' ル . 76 

インス! -- ルび正常にできない （Windows 98/ Me ) 78 

インス I ルが'正常にできない . 80 

ス夺ヤナの一覧に本機び表示されない （ Windows ) ..81 

きれいにコピ ー / EP 刷できない . 82 

トラフ''ルが'解ずしないとさは . 83 
















困ったときは 

コピー/印刷/スキヤンができない 


操作パネル上のエラーランプが点滅または点なしている場さは 


操作パネル上のメッセージを確認してが処します。が処方まはソ下のページを参照してくださし、。 
分本書71ぺージ「液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されている」 



電源がオンにならない場合は 


本機の I 電測ボタンを押しても操作パネルに何も表示され 
ない。こんなときは、々のチェック項目を確認してくだ 
さい。 


1 電源プラグが'コンむントから抜けでい 

ませんか？ 


差し a みが浅かったり、斜めになっていないかお認し、 
しっかりと差し込んでください。また、壁に固定された 
コンセントに電源プラグを差し込んでいるか再度確認し 
てください。 


[2] コンじントに電源はきでいますか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し a んで、動作するか 
どうか磕認してください。ほかの電気製品が正常に動作 
するときは、本機の故障が考えられます。 

rig ) ポイント J - 

じ Lb の2点を確認の上で [ H ] ボタンを押しても電源がオン 
にならなぃ場合は、お買ぃ求めぃただぃた販売店、または 
エプソンの修理窓口へご相談くださし、。お問い合わせ先は、 
本書巻末をご覧ください。 


スキヤナとして使えない場合は 
( Windows ) 

ソフトウエアが正しくインスI-ールされているか確認し 
ます。 

とす本書81ページ「ス羊ヤナの一覧に本機が表示されな 

70 い （Windows)」 


プリンタとして使えない場合は 
( Windows ) 

Windows 98/Me をご利用の場合に、本書の手順通りに 
インストールできないことや、巧刷できないことがあり 
ます。じ(下のページの手順に従って、設定を確認します。 
な 本書78ページ「インス!-ールが正常にできない 
(Windows 98/Me)」 

コンピュータと接続して 
使用できない場合は 



1 USB ケーブルは正しく接続されでい 

ますか？ 


US 目ケーブルがしっかり接続されているか磕認します。 
また、 US 目八ブを使用する場合は、1段目の八ブに接続 
してください。 

• • 

[2] システム条件に問題はありませんか？ 

八ードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少 
ないと、ソフトウェアがインス!-ールできないため、使 
用できない場合があります。プリンタ-ス车ャナ操作ガ 
イド（電子マニュアル）を参照して、必要なシステム条 
件を満たしているか磕認してください。 

とすプリンタ-ス羊ャナ操作ガイド「システム条件」 






































困ったときは 

液晶デイスプレイにエラーメッセージカ讓示されている 


本機がエラー状態になったときには、液晶デイスプレイにメッセージが表示され、エラーランプが点灯します（インクが 
残り少ないときに、エラーランプは点灯しません）。 

エラー発生時に表示されるメッセージと、そのが処は下表のとおりです。 


エラーメッセージ 

エラーの内容と解決ち法 

XXのインクカートリッジを認識できませ 
んでした。 

正しくセットしてください。純正品のご使用 
をお勧めします。 

内容：インクカートリッジに問題が発生しました。 

対処：新しいインクカートリッジに交換してください。 

とす本書61ページ「インクカートリッジの巧換」 

X Xのインクがなくなりました。 

0K ボタンを押して、交換してください。 

内容：XXに表示された色のインクカートリッジが取り付けられていませ 
ん。または、インクがなくなりました。 

対処：に K レボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリッジ交換位 
置に移動しますので、ス车ャナユニ、ソトを開いてインクカート 
リッジを取り付けてください。 

とす本書61ページ「インクカートリッジの交換」 

ス羊ヤナユニットオープンエラーです。 

スキヤナユニットを閉じてください。 

内容：ス车ャナユニットが開いているか、スキャナ部で次のようなエ 
ラーが発生しました。 

• キャリッジの固定:レバーが□ックされています。 

• 堕光ランプの交換が必要です。 

•本機が故障しています。 

対処：ス丰ャナユニットを閉じてもエラーが表示される場合は、電源を 
いったんオフにし、キャリッジの固定レバーが解除されているか 
磕認します。 

とす本書12ページ「固をレバー（輸送用)」 

それでもエラーが発生する場合は、お買い求めいただいた販売 
店、またはエプソンの修理窓□へご相談ください。 

ス车ヤナエラーが発生しました。 
マニュアルをご覧ください。 

用紙が詰まりました。 

カラーボタンまたは給紙/排紙ボタンを押 
してください。エラーが解除されない場合 
は、手で取り化してください。 

内容：用紙詰まりです。 

対処：カラーボタンまたは給紙/排紙ボタンを押します。うまく排紙 

されない場合には、詰まっている用紙を手で取り除きます。 
取り除けない場合は、無理に取ろうとせず、お買い求めいただい 
た販売店またはエプソンの修理窓□へご相談ください。 

用紙無しあるいは、給紙ミスでず。 

用紙をセットして、カラーボタンを押してください。 

内容：用紙がセットされていません。 

対処：オートシートフィーダじ用紙をセットし、カラーボタンを押します。 

プリンタエラーが発生しました。 
マニュアルをご覧ください。 

内容：プリンタ内部のエラーが発生しました。 

対処：いったん電源をオフにした後、再度電源をオンにしてください。 
それでもエラーが発生する場合は、プリンタ内部の部品調整が必 
要です。お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓 
□へごネ目談ください。 

認識できませんでした。 

写真を正しくセットしてください。詳しく 
は、マニュアルを参照してください。 

内容：セットされている写真を認識できませんでした。 

対処：原稿台にセットする写真の位置を磕認して<ださい。 

とす本書23ページ「コピー時のを意とヒント」 

認識できませんでした。 

フィルムを正しくセットしてください。詳 
しくは、マニュアルを参照してください。 

内容：セットされているフィルムを認識できませんでした。 

対処：フィルムが正しくセットされているか磕認してください。 

とす本書41ページ「印刷時のを意-ヒント」 

XXXモジュールでエラーが発生しました。 
モジュールを一旦取り外し、装着し直してくだ 
さい。 

内容：XXXに表示されている別売の巨 luetooth ユニットまたはホ外線 
通信カードでエラーが発生しました。 

対処：電源をオフにして、目 luetooth ユニットまたはホ外線通信カード 
をセットし直してください。 

プリンタ内部の部品調整が必要です。お買 
い上げの販売店、またはエプソンの修理窓 
□じご連絡ください。 

対処：一旦電源をオフにしてください。再度電源をオンにしてもエラー 
が発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソ 
ンの修理窓□にご相談ください。 


困 

た 

と 

き 

は 
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困ったときは 

紙送りのトラブル 


紙送りが正しくできない I 


用紙を才ートシートフイーダにセツトして印刷を実行す 
ると、給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜め 
に給紙される。こんなときは、ソ下のチ王ック項目を確 
認してください。 


1 用紙はオートシートフイーダに正しく 

たットされでいますか？ 

用紙が正しくセットされていないと給紙不良の原因にな 
ります。 w 下の項目をチェックしてください。 

• 用紙を給紙□カバーのち側の突起に沿わせてからセットして 
いますか？ 

• エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

• 用紙が奥に入っていませんか？ 

• 用紙は縦方向にセットされていますか？ 

• 本機にセットしてある用紙の量が多すぎませんか？ 

• 用紙をよくさばきましたか？ 

U 下のページを参照して、正しい用紙のセット方まや用 
紙ごとの取り扱いを意事項をご磕認<ださい。 

とす本書15ページ「まずは用紙をセツトしましょう」 
分本書86ぺージ r 使用できる用紙の種類と巧刷時の注意」 


♦ 


3 本機で使用でさない用紙をお使いでは 

—ありませんか？ 

お使いの用紙によっては、給紙できなかったり、正常に 
印刷できない場合もあります。 W 下の項目をチェックし 
てください。 

• 用紙にシワやホり目はないですか？ 

•厚すぎたり、薄すぎる用紙をお使いではありません 
か？ 

• 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

• 用紙が反っていませんか？ 

• ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの穴の空いてい 
る用紙ではありませんか？ 

使用できる用紙の種類については、じ(下のページをご参 
照ください。 

分本書86ぺージ r 使用できる用紙の種類と印刷時のを意」 


4 本機は水平な場所に設置されでいます 
— か？また、一般の室温環境下に設置さ 
れでいますか？ 




2 ご使用の専用紙には給紙補助が'必要で 

^はないですか？ 

お買い求めいただいた EPSON 純正の専用紙によっては、 
用紙をセットする前に、専用紙に同捆されている給紙補 
助シート、もしくは同じサイズの普通紙をセットしない 
と、最後の1枚を正常に給紙できない場合があります。 
詳し < はじ(下のページをご参照ください。 

ぶ本書86ページ r 使用できる用紙の種類と巧刷時のを意」 


設置場所が水平でなかったり、設置場所と本機の間に何 
か物が挟まれていたり、本機底面のゴム製の脚が台から 
はみ化ていたりすると、内部機構に無理な力がかかって 
歪み、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。一見すると 
水平に見える場所でち実際は設置面が歪んでいることち 
あり、このような場所に設置した場合にも同様のを状が 
現れることがあります。設置面が水平であること、すべ 
ての脚が正しく設置していることをご磕認ください。 
また、一般の室温環境下煙温：15〜25で、湿度： 40 
〜60%) W 外で使用した場合にも、専用紙や専用八ガ丰 
を正常に紙送りできない場合があります。 

火@ポイント^^^-- 

用紙が切れて本機内部に残り、取れなくなってしまった場 
合は、無理に取ろうとしたり本機を分解したりせずに、お 
買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へ 
ご相談ください。 
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困ったときは 


印刷品質のトラブル 


印刷がかすれる、薄い、印刷 
した文字や畳線に白スジが入る 

印刷を実行すると印刷結果がかすれたり、色が薄い、文 
字や鼻線に白いスジが入る。こんなときは、下の 
チェック項目を確認してくださし、。 


♦ 


プリントへツドのノズルび目詰まりし 
でいませんか？ 


ノズルチェックパターンを巧刷して、プリントヘッドの 
状態を磕認してください。 

分本書59ページ「ノズルチェック」 

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、 
プリントへ、ソドのクリーニングを実行してください。 
とす本書60ページ「へ、ソドクリーニング」 




回 


古くなったインクカートリッジを使用 
しでいませんか？ 


インクカートリッジは、開封後6力月じ(内に使い切って 
ください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質 
が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換して 
ください（未開封のインクカートリッジの推奨使用期限 
は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります）。 
とす本書61ページ「インクカートリッジの交換」 


♦ 


♦ 


回 


インクカートリッジは推奨品（当な純 
正品）をお使いですか？ 


純正品 W 外のカートリッジをお使いになると、ときに巧 
刷がかすれたり、インクエンドが正常に横化できなくな 
るおそれがあります。 

インクカートリッジは純正品のご使用をお勤めします。 
なお、必ず本機に合った型番のものを使用してください。 
本プリンタで使用できるインクカートリッジの当社純正 
品については、じ(下のページをご参照ください。 

とす本書61ページ「インクカートリッジの交換」 


[ 印刷面がこすれる、ミちれる 


印刷を実行すると印刷面がこすれて巧れる。こんなとき 
は、下のチ： L ック項目を確認してください。 


♦ 


の 


本機の内部びミちれでいませんか？ 


本機の内部がインクでミちれていたりすると、用紙にミちれ 
が付着し、巧刷結果をミちすおそれがあります。 

ミちれてもよい用紙（普通紙など）を2、3枚本機にセット 
します。 I給紙/排紙I ボタンを押して、給紙/排紙を繰り 
返し行って内部のミちれを取ります。 


♦ 


2 


[四のフチなし]の設定をしで印刷し 
でいませんか？ 


フチなし全面印刷（四辺フチなし巧刷）を行う場合は、下 
記の用紙をお使いになることをお勧めします。 

•フォトマツト紙 

• L 判/ 2L 判の写真用紙<絹目調>、写真用紙<光が> 
• 八ガキサイズの専用紙、官製八ガ车 
上記 W 外の用紙では、プリントへ、ソドがこすれて巧刷結 
果がミちれる場合があります。 


♦ 


3 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリ 
(用紙の裁齡のときにでる「かえり」） 
のある用紙を使用しでいませんか？ 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の裁断のとき 
に化る「かえり」）のある用紙に印刷すると、用紙の端が 
プリントへ、ソドをこすってしまうことがあります。用紙の 
反りやバリを取ってから、本機にセツトしてください。 



♦ 


エプソン製の専用紙に印刷後、すぐに 
重ねでいませんか？ 

専用紙は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、 
印刷直後に手や別の用紙などが巧刷面に触れると、ミちれ 
ることがあります。 

印刷直後は巧刷面に触れないように、排紙トレイから1 
枚ずつ取リ去って十分に乾かしてください。 


困つたときは 































困ったときは 

印刷品質のトラフ J レ（つづき) 


[ ep 刷がぼやける、にじむ、續い 


印刷を実行すると印刷結果がぼやけたり、インクがにじ 
んできれいに印刷できない。こんなときは、下の 
チェック項目をる隹認してくださし、。 


双ち向印刷時のプリントへツドの 
ギヤツプびズレでいませんか？ 


プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときも巧刷する 
「双方向印刷」を行っているときに、印刷結果がぼやける 
場合は、プリントへ、ソドのギャップがズレている可能性 
があります（ギャップのズレとは、プリントヘッドが左 
じ動くときとちに動くときとで、巧刷位置にズレが生じ 
る状態です。縦算線の場合は、線がガタガタじズレます。 
写真の巧刷のような場合は、インクが正し<重ならな< 
なるため、印刷結果がぼやけます）。 

このようなときは、[を種設定]の[ギャップ調整]を選 
択して、ギャップのズレを調整してください。 

とす本書64ページ「ギャップ調整」 


2 


操作パネルで設定した用紙タイプと実 
際に使用しでいる用紙の種類は同じで 
すか？ 


♦ 


4 


古くなったインクカートリツジを使用 
しでいませんか？ 


インクカートリッジは、開封後6力月 W 内に使い切って 
ください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、巧刷品質 
が悪くなります。新しいインクカートリッジにを換して 
ください。 

(ホ開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インク 
カートリッジの個装箱に記載してあります。） 

とす本書61ページ「インクカートリッジの巧換」 


♦ 


5 


インクカートリッジは推奨品（当な純 
正品）をお使いですか？ 


純正品じ(外のカートリツジをお使いになると、ときに巧 
刷がかすれたり、インクエンドが正常に橫化できなくな 
るおそれがあります。 

インクカートリツジは純正品のご使用をお勧めします。 
なお、必ず本機に合った型番のものを使用してください。 
本機で使用できるインクカートリツジの当社純正品につ 
いては、 W 下のページをご参照ください。 

とす本書61ページ「インクカートリッジの交換」 


実際に使用する用紙の種類と、操作パネルで設定する 
[用紙タイプ]の設定が合っていないと、印刷品質に影響 
を及ぼします。 

実際に使用する用紙の種類と操作パネルの設定は、必ず 
合わせてください。 

• • 


づ 普通紙に写真などを巧刷しでいません 

~か？ 


カラー画像やグラフィックスなど、文字などに比べ巧刷 
面積の大きい原稿を普通紙に巧刷すると、インクがにじ 
むことがあります。カラー画像などを印刷するときや、 
より良い品質の巧刷をするためには、専用紙のご使用を 
お勤めします。 
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t 印刷にムラがある、をスジがある 


印刷を実行すると色ムラや、色スジが発生してきれいに 
印刷できない。こんなときは、ソ下のチ王ック項目を確 
認してください。 


プリントへツドのノズルび目詰まりし 
でいませんか？ 


ノズルチェックパターンを巧刷して、プリントヘッドの 
状態を磕認してください。 

^本書59ページ「ノズルチェック」 

ノズルチェックパターンが正常に巧刷されない場合は、 
プリントへ、ソドのクリーニングを実行してください。 
とす本書60ページ「へ、ソドクリーニング」 




♦ 


2 


双ち向印刷時のプリントへツドの 
ギヤツプびズレでいませんか？ 


プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときも巧刷する 
「双方向印刷」を行っているときに、印刷結果がぼやける 
場合は、プリントへ、ソドのギャップがズレている可能性 
があります。 

(ギャップのズレとは、プリントへ、ソドが左に動くときと 
ちに動<ときとで、巧刷位置にズレが生じる状態です。 
縦露線の場合は、線がガタガタじズレます。写真の印刷 
のような場合は、インクが正しく重ならなくなるため、 
印刷結果がぼやけます）。 

このようなときは、[を種設定]の[ギャップ調整]を選 
択して、ギャップのズレを調整してください。 

とす本書64ページ「ギャップ調整」 




3 


古くなったインクカートリツジを使用 
しでいませんか？ 


インクカートリッジは、開封後6力月じ(内に使い切って 
ください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質 
が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換して 
ください 

(未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インク 
カートリッジの個装箱に記載してあります）。 

とす本書61ページ「インクカートリツジの巧換」 




♦ 


4 


インクカートリッジは推奨品（当な純 
正品）をお使いですか？ 


純正品ム(外のカートリッジをお使いになると、ときに巧 
刷がかすれたり、インクエンドが正常に橫化できなくな 
るおそれがあります。 

インクカートリッジは純正品のご使用をお勤めします。 
なお、必ず本プリンタに合った型番のものを使用してく 
ださい。 

本プリンタで使用できるインクカートリッジの当な純正 
品については、じ(下のページをご参照ください。 

とす本書61ページ「インクカートリッジの交換」 


♦ 


5 


本機は水平で安定した場所に設置され 
でいますか？ 


設置場所が水平でなかったり、設置場所と本機の間に何 
か物がはさまれていたり、本機底面のゴム製の脚が台か 
らはみ化ていたりすると、内部機構に無理な力がかかっ 
て歪み、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。一見する 
と水平に見える場所でち実際は設置面が歪んでいること 
もあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状 
が現れることがあります。設置面が水平であること、す 
ベての脚が正しく設置していることをご磕認ください。 


6 


印!刷後の写真用紙<絹目調> /写真用 
紙 < 光沢 > を重なつたが態で放置しで 
いませんか？ 


印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変 
わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷 
後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（《）させて 
ください。そうすれば、跡はなくなります。重なってい 
る状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させてち跡が 
消えなくなりますのでごを意ください。 

《1枚ずつ広げておよそ一昼夜に4時間）程度乾燥させ 
るか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のあ 
る用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。 


困つたときは 
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困ったときは 

その化のトラブル 


位置がずれる 


印刷を実行すると、用紙の思つたところに印刷してくれ 
ない場合は、ソ下のチ： L ック項目を確認してくださし、。 



〇 元の写真データに系白び入っていませ 

ん力、？ 



1 操作パネルで設定した用紙サイズと実 

~際に使用しでいる用紙のサイズは同じ 
ですか？ 


実際に使用する用紙のサイズと操作パネルの設をは、必 
ず合わせてください。 

• 參 


元の写真データをご磕認 < ださい。 

なお、画像の縦横比を調整するために、デジタルカメラ 
など（データを送信する機器）で自動的に余白が付力□さ 
れる場合もあります。 


メモリカードがメモリカード 
力/\一の中に入つてしまつた 


2 用紙とエッジガイドの間に、すき間は 

~ありませんか？また、用紙び曲びつで 
たットされでいませんか？ 

一旦用紙を取り化して、用紙をよく整えてください。 

給紙□カバーのち側の突起に沿って用紙をセットし、 
エッジガイドを用紙の側面に正しく合わせてください。 


1 棒などをカードカバーの横から差し込 

— んで、カードを出しでください。 


[> チなし全面印刷ができない] 



フチなし全面印刷を実行したつもりなのに、フチなしにな 
らない場合は、たのチ王ック項目を確認して くださし、。 


1 印!刷時の設定で、フチなし印刷をする 

-よラに設定しましたか？ 

操作パネルで、フチなし印刷をするように設定したか確 
認して、再度印刷してください。 


電源をオンにしたときの 
画面が毎回具なる 

» • 

1 液晶ディスプレイに表示される画面 

は、前回操作しでいた先頭の画面とな 
ります。 


2 規格サイズ( X )よりち長さび短い用紙 

—を使つでいませんか？ 

規格サイズよりも長さが約 3 nnmt (上短い用紙をお使いに 
なると、本機は用紙下端に 3 nnm 程度の余白を残して印刷 
を終了します。 

規格サイズの用紙をお使いください。 

《 A 4:210 x 297 mm / 八ガキ： 100 X 148 mm / 

L 判 ：89 X 127 mm /2 L 半！]:に7 X 178 mm 


電源をオフにした直前にメモリカート印刷を行っていた 
場合は、再起動時にメモリカードの巧刷画面が表示され 
ます。 


液晶デイスプレイがスクリーン 
セー/ X —表示になつている 



電源 I ボタン似外のボタンを巧すと、 
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操作画面に戻ります。 





































フォーマツトしますか？と 
表示されたら 

メモリカードをセット（とす本書25ぺージ「メモリカー 
ド. 外部機器のセット」） したとき、メモリカードが 
フォーマット（初期化）されていない場合、じ(下のメッ 
セージが表示され、力ードのフォーマットができます。 

、睽ポイント;- 


使用済みのメモリカードの場合は、 フォー マットする 
前に、力ードの中身を確認してください。 
xD-Picture Card は フォーマッ ト できません。 


m カードフオーマツトの磕認画面が表示されたら阿习 
ボタンを押します。 



押します 


@フォーマツトを実行します。 


〇 

つ才—7?卜を齡しが t 


I そヤ [ OK I 



押します 


V 


つ卜7ット中です。 

バけ-ドがデイ了を由かない 
でくださし、。 

たたた た 


液晶/ \0ネルの明るさを調整したい 

液晶パネルの明るさは、ソ下の手順で調整します。 

@ I 各種設を I ボタンを押します。 



Q ) [液晶コントラスト調整]を選択して、区因ボタンを 
押します。 



► 车一でコントラストを調整して、囘习ボタン 
を押します。 




押します 


フォーマットが終了すると、メニューに戻ります。 


困つたときは 
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プリンタドライバはインストールされています。 




[プリンタ]フォルダを開いで、 [ PM - A 850] のアイコンびあるかを確認します。 


] ントトルがネルを） 

'ぶ ぉ > 过 'YTTi n - 、一一-一 

# M ) 畑 mm 資フォルタ’才 3 

I 取 J ファィルるを；錠して実刪 … み Windows Update... 




■-lai 骑 


JV Windows のが了 (ぶ.. 



0讓巧:# 


'をなジ^ 


\_ ?ri Iりじ-一 Wii W IW。' こ 、が占’ 

I 心， 4 ，占！ 'iff JJ -J I ^ >： I 

I '■-. 〜 ft)] 亡-じ口円け I モこ S3 >お 

?Hu,iici ，l む） ■ 


苗 

7 ■，パ 

EP&U Cfr - 
WiPX 

悼狐トロ 


d s 

ぶ 

お 

か離 

PDFWPW 

ぶ離 




プリンタドライバが正常にインストールされていません。 


[ PM - A 850] のアイコンがある 


プリンタドライバをインストールし直してください。 
/;^す本書80ぺージ「ソフトウエアのインストールを確 
認する」 



E 口刷先のポートの設定を確認します。 


rsn 


け iUN 

PM - A850 




南 <(が 


一時お止(が 

'通削まうプリシクに設走(り 


En 刷ドキュ於卜の肖 I 聯喧） 


ショートカットの巧]巧を） 
刖瞄屯） 

をおの変を(凹） 


プ□バティ啞 


②クリック 



■ り z | 


I み 
,■ I < 


I cS ■"な 


…■。•〇;- J 

f-l。 か Bl I 
た Hi-nJCTf J 

3 


[ EPUSBx:(EPSON PM - A 850)] を還がします 


， '. ，か」 I 
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[EPUSBx ： (EPSON PM-A850 )] の表示がある H [EPUSBx ： (EPSON PM-A850 )] の表示がない 


EPSON US 目プリンタデバイスドライバは正常にイ 
ンストールされています。 


に PUSBx : ( EPSONPM - A 850)] を選ネ尺して、テス 
卜印刷を実行してみてください。 

テスト印刷については、プリンタ.スキャナ操作ガ 
イド（電子マニュアル）を参照してください。 


EPSON U 沈プリンタデバイスドライバが正常にインストー 
ルされていません。 


タページの@へ進みます。 


困ったときは 

インストールが正常にできない ( Windows 98/ Me ) 


Windows 98/ Me のインストールお認 


Windows 98/Me をご利用の場合に、本書の手順通りにインストールが進まなかったり、正常に巧刷ができないときは、 
次の手順に従って解みしてください。 

①本機を利用するために必要なソフトウエアが正常にインストールされていますか？ 


本機の電源をオンにしで、 US 己ケーブルをコンピュータにしっかりと接続します。 


ンがない 


PM - A 850 のアイニ 


累 SMOPUIM 

















































































©インストールが不完まなが態で終了している可能性があります。プリンタドライバ、 
続いて EPSON USB プリンタデパイスドライパの順で一旦削除し、巧度インストー 
J レします。 


〇 


本機の電源をオフにします。 


e 


[アプリケーシヨンの追加と削除]画面を開きます。 


过フでゲラムが 
回わ気こ入 > 

邹ぁほっ 托仙⑩ 


©クリック 


⑤クリック 


コントロ-ルがネルに） 


苗なまの 

今へル r お） 

^jPy/Pdows のが了 <LIX.. 


L£l フリン》を） 

巧タスクバーと R 夕—卜] ホニュ-の... 
違 J フォルタオプションの... 

过アクティブデスクトップ化） 


尼 か》 -り T 因おをジ过 I 


^Windows Update... 



J ファイルの漏集ち ）表示冷 

巧助を） fe|jjAjJ(AWO 

巧 

如，■►，回 

戻る 進む 上へ 

切り取り 

1 

j アドレス1回]ントト,い、’ネル 尸 


画 

コント□-ル/、•ネル 

卜□ー ルバネルをほうと、]ン 


圖 

の胤口と肖 IJ 除 


を端 


が 


誤ちをなみじなじてを更： 


逞 

システム 

う 

7ウス 


e 


に PSON プリンタドライバ•ユーテイリテイ]をダブルクリックし 、 [EPSON PM - A 850] を選 
択しでにに]ボタンをクリックします。 


bBMIBBBi が - 师北 | 1^^ ? I 

インストルと肖I脱I Windows ファイル|起れディスク] 

4巧瑜識!默ーシヨンをイン 


Adobe ™Rhop\oJ ^ 

DDwh ^ I 

户 の S の化かが IV 'か I J 



McAfee VirusScan v4.0.2 (ライだンス做） 


厂ボイノり 

[[ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]の項目がない場合は©へ進みます。 

A 



画面の指示に従い、プリンタドライバの削除を実行します。 

画面の指示に従って I はい I ([OKI ) ボタンをクリックします。 



[アプリケーシヨンの追如と削除]の画面に戻り、 
[EPSON US 巨プリンタデバイス]を夕'ブルク 
リックします。 


づ^睽ポイント^^- 

EPSON のイ也機種を USB 接続で使用している場合、 
EPSON USB プリンタデバイス]を削除すると使用で 
きなくなります。お使いの環境をご確認くださし、。 
[EPSON USB プリンタデバイス]の項目がない場合 
は、プリンタ.スキャナ操作ガイド（電子マニュアル） 
をご覽くださし、。 

@づ\)ンタ • スキャナ操作ガイド（電子マニュアル） 
「ソフトウてアの削除方ま」 



インストールと肖り除I Windows ファイル|起旣ディスク| 


^ミ齡識微抑®瓢總 r ションをィシ 


1インスト-ルの…1 

1 彌鱗フ似 JIMI 

肖 1臓] 


Adobe Photoshopfe.OJ 

い - 



Macromeaia Dreamweaver 2J 
McAfee Virus 之 can v4.0.2 污イ t ンス版) 


困 

〇 

た 

と 

き 

は 



EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除を実行します。 

画面の指示に従って、 E まい I ボタンをクリックします。しば6くするとコンピュータが再起動します。 



ソフトウエアをインストールし直します。 

とす本書80ページ「ソフトウエアのインストールを確認する」 
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困ったときは 

インストールが正常にできない 


ソフトウエアのインストールを確認する 


Windows をお使いの場合 


Macintosh をお使いの場合 


〇 Windows を起動しで、「ソフトウェア CD - 
ROMJ をコンピュータ(こじットします。 
表示される赵下の画面から、インストール 
を実行します。 


〇 Macintosh を起動しで、「ソフトウェア 

CD - ROM 」 をコンピュータにじットします。 
表示される「インストーラ」から、インス 
トールを実巧します。 



Mac OS 8.6 〜 9. X の場合 




使用許諾契約書の画面び表示されたら、内容を括認しで、 向意する I ボタンをクリックします。 




下の画面で、ソフトウエアを確認-還巧します。 

く例： Windows の画面> 


PM-A850 


ソフトウてアを還がする場合は、クリック 
して、インストールするソフトウェアに 
チェックを付けます。 

(Adobe Acrobat Reader は Windows のみ） 


♦ トルずリ3トク王 y 

K ぃ\ 1 » 1 !■— 1^1 13 ±. ツコ ■ l - r ^ ■ J i ■コ ィ I — T に ユ— 


— EP50N3tam 

〜プリ V をみ' 

W ユーザ ーS 巧イド 
— EP50N 5—— 1 FWI 

" … Wn 口 rwulcfi 

• をん dBlI J コ /L — リサん 
W E 物 W 响 W ■占** T ■ 

—ごリ f かム J た卜がューん 
■■ EPSOM PRINT Inivi F 〜 i«r ThJ 
百 HF M 5 Kj«rn 

—〜バム JVJ ■心 i ■励 M 
— rMvEPSOH けシスタント 


自動でインストール 
されるソフトウエア 


* E [■ 於 NCirdAritM* 

げ口円明 ihr 

— I 


I し _ 


1!?^ I 

i いン 
































































困ったときは 

スキヤナの一覧に本機が表示まれない ( Windows ) 


アプリケーシヨンソフトのスキャナの一實やコントロールパネルに本機が表示されないときにご實ください C 


〇 


本機の電源をオンにしで、 US 己ケーフルをコンピュータにしっかりと接続します。 

電源がオンになっていないと、スキャナとして認識されません。 


e 


[コント□ールノ X ネル]画面を開きます。 

Windows XP :[スタート]-[コント□-ルパネル]の順で 
クリ、ソクします。 

Windows XP 外：[スタート]-隨定]-[コント □ —ルパ 
ネル]の順でクリックします。 



すヮ-ドバ》ド 1 

^ Windows ムーピー:>^ーカー 
、 Windows Media Player 

] ント□-ルパネルに） 1 

か ヘルプとサポート(ぶ 

yJ 横まを） 

〇ファイルをを指定して実行(巧… 

m ①クリック 

1 

H □财フが roi が了オプションお） 

スタート 


e 


[スキヤナとカメラ]を開き、 PM - A 850 のアイ〕ンびあるかを確認します。 

Windows XP 1 U かの場合は、[スキヤナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。 








ファイルの編集を〉表示 M も'尉こ入り曲ツ-ルの〜 I レプお） 
〇戻る， Q 多。おま4フオルタ.国， 


イタークンヴタスク © 

[3 かづシヴデバイスを胤日しま 


留 


〇 ] シト□ールバネル 
I 。マイドキュイント 
日其ちドキュメント 
マイネクトワーウ 


留 


或 


EPSON PM-A850i 






[ PM - A 850] のアイコンびある 


ソフトウェアは正常にインストールされています。 
もう一度、原橋の読み取りを実巧してみてください。 


[ PM - A 850] のアイコンびない 


ソフトウエアが正常にインストールされていません。 


ソフトウエア EPSON Scan をインストールし直してくだ 
さし、。 

とす本書80ぺージ「ソフトウエアのインストールを確 
認する」 


困つたときは 
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困ったときは 

きれいにコピー/印刷できない 


白いスジが乂る、色合いが巧らかに具なる 


本機を長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグをあいてしまったりすると、プリントへ、ソドのノズルが乾燥 
して目詰まりを起こすことがあります。 

印刷結果に白いスジが入ったり、明らかに印刷データと異なる色で巧刷される場合は、まずノズルチェックを行い、必 
要に応じてへ、ソドクリーニングを実行してみましょう。 


正常 




目詰まり時 



_ 印刷データと明らかに 

異なる色で印刷される 

白いスジが入る 


® ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

本書59ページ「ノズルチェック」 


( D 印刷結果を確認します。 



⑤へツドクリーニングをします。 

とす本書60ページ「へ、ソドクリーニング」 


印刷結果がぼやける、縦畳線がずれる 


縦の r 卜線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリントへ、ソドのギャップがズレている可能性があります。 
下記の手順でギャップのズレを調整して<ださい。 

とす本書64ページ「ギャップ調整」 
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困ったときは 

トラブルが解決しないときは 


た/下の①〜③の項目を確認してくださし、。 

①本機をパソコンと接続して使用している場合は、 

[プリンタ■スキヤナ操作ガイド J (電子マニユア J レ）をご覧ください 

プリンタドライバと同時にインストールされた「プリンタ•ス车ャナ操作ガイド」（電子マニュアル）の「トラブル対処 
方法」じは、本書に載っていないトラブルの対処方法が記載されています。 

「プリンタ-スキャナ操作ガイド」の起動方法/使い方については、 U 下のページを参照してください。 

とす本書48ページ「詳しい使い方を知りたいときは」 

r プリンタ-スキヤナ操作ガイド J トラブル巧処方法のもくじ 


プリンタとして使う場合のトラフ' V レ 


スキヤナとして使う場合のトラフ' V レ 


紙詰まり 

うまく給紙できない 

巧刷品質が悪い 

巧刷面がこすれる/ミちれる 

印刷位置がずれる/はみ化す 

写真をきれいに巧刷できない 

四辺フチなし目 P 刷ができない 

ホームページを思い通りに目 P 刷できない 

画面(こエラーが表示される 

電源が入6ない 

印刷が始ま6ない 

その他のトラブル 


本体の動作確認 
電源がオンにな6ない 

電源をオンじすると、ガタガタと音がする/エラーランプが点なした 
スキャナとして認識されない 
取り込みに時間がかかる 

本体のスキャナ関連ボタンを押しても動作しない 
操作ノ ネルのボタンを押したときの動作が違う 
プレビュー画像の色がおかしい 

画像がぼけている-細部が良<見えない-ゆがんでいる 

点がい < つか現れるだけで画像にな6ない 

画像が暗い-原稿の裏面が透けて取り込まれてしまう 

画像にモアレ（網目状の陰影）が生じる 

画像にむ6やシミ、斑点がでる 

画像が画面に大き<表示される 

画像の色がセツトした原橋と違う 

文字原稿の認識率がよ<ない 

ディスプレイと印刷結果の色が合わない 

全自動モード、またはサムネイルプレビューでコマが正常に切り化されない 

原稿種でフィルムを選択できない 

フィルムの取り込みで画像がおかしい 

ネガフィルムのプレビュー画像が粗い、色がおかしい 

色付きの編模様が生じる 


磬 ポっノト户 


Windows をお使いの場合 

じ(下の画面からも、「プリンタ.スキャナ操作ガイド」の「トラブルが処方ま」を表示させることができます。 


プリンタドライバの[基本設を]タブ 


EPSON プリンタウィンドウ!3の画面 



SHI 巧 か 
け？!りが。 
IFW 巧 I 


卜ろ！"がこよ i を•正 

:む 


I 0 DI 0 D 




『プリンタ•スキャナ操作ガイド』（電子マニュアル）がインストール 
されていない場合は、右のメッセージが表示されます。 

I はし、 I ボタンをクリックすると、インターネットを通してエプソン販 
売（株）のホームぺージへ接続します0 


インターネットを巧して I フツン版売ホームが一/の FAQV - ゲへ操席してらよろしいですか。 
に:；::;:な院猫:；::1；1| _いいえの ) J 


困つたときは 















































































困ったときは 

トラブルが解決しないときは（つづき) 


②インターネットに接続できる場合は、 
インターネット FAQ をご覧 < ださい 


r プリンタ•ス羊ャナ操作ガイド」（電子マニュアル）をご覧いただいても問題が解ましない、ちょっとわからないことが 
ある。こんなときに、お客様の環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 

エプソンなら購入後も安ム。皆様からのお問い合わせのをい内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 

ぜひご活用ください。く http://www.i-love-epson.co.jp/faq > 

上記「プリンタ-ス车ヤナ操作ガイド」の「インターネット FAQ のご案内」からも接続できます。 


⑤本体がが障していないかをご確認の上、お R3 い合わせください 


本体の動作お認方法 

コピー機能を使って本体の動作磕認をします。コンピュータと 
接続していない状態で実行できるので、本体の動作や印刷機能 
に間題がないかを磕認できます。 

1. 本機の電源をオンにします。 

2. オートシートフィーダに用紙をセットします。 

3. 原稿台に原稿をセ、ソトします。 

4. IカラーI ボタンを押します。 

とす 本書16ページ「基本の コ ピー （A4 普通紙に コ ピーする)」 



コピー びできない 


I 


コピー びできる 


0(^|1 故障している可能性があります。 

削 I お買い求めいただいた販売店、またはエプ 
ソンの修理柜談窓□へご相談ください。 

ネ修理相談窓□のお問い合わせ先は本書巻末(こ 
あります。 



カラリオインフォメーションセンターへご 
ネ目談 < ださい。 


ネカラリオインフォメーションセンターのお問い 
合わせ先は本書巻末にあります。 
お問い合わせの際は、ご使用の環境（コン 
ピュータの型番、アプリケーションソフトのを 
称やバージョン、その他周辺機器の型番など) 
と、本製品のを称をご確認の上ご連絡<ださ 


い。 
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付録 


使用でさる用紙の種類と巧刷時のま意 . 86 

EP 刷後の用紙の保をちま . 90 

サービス-サボートのご案内 . 91 

本機の仕様 . 93 

索引 . 95 













付録 

使用できる用紙の種類と印刷時の注意 


コピーやメモリカード印刷で使用できる用紙/使用できない用紙] 


〇使用できます： X 使用できません 


用紙名 

標準/ 

つ子なし/ 

2 -4 アップつ/ 

ミラーコピー *2 

ミニフォトシール 

リピートコピー 

写真コピー 


リピートコピー 

ギリギリコピー 

ポスターコピー‘2 



名刺 >2 


官製八ガキ（再生紙） 

〇※3 

〇※3 

X 

X 

X 

X 

X 

官製八ガキ 
(インクジエツト紙） 

〇※3 

ぴ3 

X 

X 

X 

X 

X 

光が紙 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

フォトマツト紙 
(PM マツト紙） 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

フォト•クォリティ- 
力ード 2 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

写真用紙 < 光お 
(PM 写真用紙 < 光が >) 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

写真用紙 < 絹目調 
( PM/MC 写真用紙く半光が >) 
(PM 写真用紙 < 半光が >) 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

スーパーファイン紙 

〇 

へ※5《6 

〇 

X 

X 

X 

X 

アイ□ンプリントペーパー 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

ミニフォトシール 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

フォト光おさ)刺カード 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

普通紙 両面上質普通紙 

〇 

へ※4※己※6 

〇 

〇 

X 

X 

X 

事務用普通お 









《1 モノクロコピーは できません。 

《2使用可能な用紙サイズは、 A 4 のみです。 

《3 [フチなし]、[ギリギリ]でコピーができるのは、通信面のみです。宛名面には印刷できません。 

《4用紙タイプを[普通紙]にしてください。品質は指をできません。 

※ち [フチなし]、[ギリギリ]コピーの場合、印刷データによっては印刷結果が巧れる場合があります。 
※目プリントへッドがこすれて印刷結果が巧れるおそれがあります。 


プリンタとしてコンピュータから印刷する場台に使用できる用紙 

スーパーファイン紙 

スーパーファイン専用八ガキ 

写真用紙<絹目調> ( PM/MC 写真用紙<半光お >) 

写真用紙<絹目調> (PM 写真用紙<半光お >) 

フォト光おさ)刺カード 

光が紙 

写真用紙<光お> (PM 写真用紙<光お >) 

フォトマット紙 （PM マット紙） 

フォト-クォリティ-カード 2 

官製八ガキ（再生紙） 

スーパーファイン専用ラベルシート 

アイ□ンプリントペーパー 

ミニフォトシール 

両面上質普通紙 

官製八ガキ（インクジェット紙） 
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用紙の紹介と印刷時の注意 


使用できる用紙の種類と印刷時のを意について説明します。 


づ ^震ホうノり - 

• -般の室温環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)で使用してください。 

• 丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 

• 再生紙は、紙質によってはにじむことがありますので試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。 

• 折り曲げたり、丸めたりしたハガキは使用しないでください。 

• 用紙は、必ず縦方向にセットしてください准復ハガキのみ横方向にセットします）。 

• 封筒に印刷する場合のを意事項については、「プリンタ.スキャナ操作ガイド」一「封筒に印刷」一「封筒のセット方法」情子 
マニュアル） を参照してください。 


富画質な写真プリントができるエプソン製専用紙 

ご家庭で気軽に高画質な写真プリントができる用紙です。 


写真用紙 


用紙名 

特長 

サイズ 

型番 

セット 

可能枚数 

操作パネルの選が項目 

( コピー機として使用する場合） 

写真用紙<光が> 

(旧名称^: PM 写真用紙 
く光沢 >) 

長期間色あせ(こ < い高品質 
な写真を印刷できます。つ 
ややかじ仕上がるのでデジ 
タルカメラで撮った記念写 
真などをアルバム(こ入れた 
り、フォトフレーム(こ入れ 
て飾ったりと、まさに写真 
として使えます。 

L 判 

KL20PSK に〇枚人り） 
KL50PSK 巧〇枚入り） 
KL100PSK (100 枚入り） 

20 枚 

用紙タイプ：写真用紙 

2L 判 

K2L20PSK に〇枚人り） 

A4 

KA420PSK に〇枚入り） 
KA450PSK 巧〇枚入り） 

KA 4100 PSK (100 枚入り） 
KA4250PSKN (250 枚入り) 

六切 

K6G50PSK (50 枚人り） 

写真用紙<絹目調> 

(旧を称^: PM 写真用紙 
<半光が >) 

(旧を称^: PM/MC 写真用紙 
<半光が >) 

長期間色あせ(こ < い高品質 
な写真を印刷できる光が感 
をおさえた写真用紙です。 
アルバムやフォトフレーム 
(こ入れて飾ったりと幅広い 
使い方ができます。 

L 判 

KL20MSH (20 枚人り） 
KL100MSH (100 枚入り） 

20 枚 

用紙タイプ：写真用紙 

2L 判 

K2L20MSH (20 枚入り） 

A4 

KA420MSH に〇枚人り） 

写真用紙<絹目調>はがき 
(旧名称^:写真用紙 

<半光が >はがき） 

八ガキ 

KH20MSH (20 枚人り） 


《用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 


S 
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付録 

使用できる用紙の種類と印刷時の注意（つづき) 


光沢紙 


用紙名 

特長 

サイズ 

型番 

セット 

可能枚数 

操作パネルの選が項目 
(コピー機として使用する場合） 

光が紙 

デジタルカメラで撮った写 

A 4 

20枚 

用紙タイプ：光が紙 


真や CG などの作品を印刷 

KA 420 GP に〇枚入り） 




するのじ適した厚□タイプ 

KA 450 GP (己0枚入り） 




の光が紙です。 

KA 4100 GP ( 100枚入し J ) 




7ツト紙 


用紙名 

特長 

サイズ 

型番 

セット 

可能枚数 

操作パネルの選が項目 
(コピー機として使用する場合） 

フォトマ、ソト紙 

(旧さ)称 X ’ ： PM マツト撇 

厚みのある非光がの写真用 
紙です。落ち着いた質感を 
実現できます。 

A 4 

KA 450 PM (日〇枚入り） 

20枚 

用紙タイプ：フォトマット紙 

スーパーファイン紙 

デジタルカメラで撮影した 
写真や CG 作品、写真/グ 
ラフ入りの文書の印刷(こ適 
した専用紙です。 

A 4 

KA 4100 NSF (100枚入り） 
KA 4250 NSF に50枚入り） 

エッジガイドの 
▼マークまで 

用紙タイプ：スーパーファイン紙 


《用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 


普通紙 


用紙名 

特長 

サイズ 

型番 

セット 

可能枚数 

操作パネルの選が項目 
(コピー機として使用する場合） 

両面上質普通紙<再生紙> 

インクジエツト用の両面普 
通紙です。両面(こ印刷して 
もあまり裏写りしません。 
古紙100%配合再生紙です。 

A 4 

KA 4250 NPD に50枚入り） 

エッジガイドの 
▼マークまで 

用紙タイプ：普通紙 
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特殊用紙 


用紙名 

特長 

サイズ 

型番 

セット 

可能枚数 

給紙補助 
シート 

操作パネルの選が項目 
(コピー機として使用する場含） 

ミニフォトシール 

ルさなシールを作ることの 
できる用紙です。16分割 
シール(こ対応した機能か6 
印刷してください。 

八ガキ 

MJHSP 5 (日枚入り） 

1枚 

r 給紙補助シート 
A / B 」 を一番下(こ 
セットしてくださ 

い 

用紙タイプ：シール 

アイ□ンプリントペーパー 

印刷した写真を、衣類（綿 
100%または日 0% J : J 上の 
混弟妨（こ転写することので 
きる用紙です。オリジナル 
の T シャツなどができます。 

A 4 

MJTRSP 1 (日枚入り） 

1枚 


用紙タイプ：アイ□ン 

フォト光がを刺カード 

四辺フチなし全面印刷でを 
刺サイズのカードが作れる 
用紙です。 

A 4 サイズ 

KNC 10 PP (10 枚入り) 

1枚 


用紙タイプ：フォト 

スーパーファイン専用 
ラベルシート 

オリジナルのステッカーを 
作ることのできる裏面糊が 
きのラベルシールです。 

A 4 

MJASP 5 (10 枚入り） 

1枚 


用紙タイプ：スーパーファイン紙 

スーパーファイン専用 
八ガキ 

デジタルカメラで撮影した 
写真人りの八ガキ巧刷(こ適 
した光がのない八ガキです。 

八ガキ 

MJSP 5 (日〇枚入り） 

己0枚 


用紙タイプ：スーパーファイン紙 

フォト•クォリティ- 
力ード 2 

デジタルカメラで撮った写 
真やイラストを使った八ガ 
キの目 P 刷(こ適した色あせに 
<い光が八ガキです。 

八ガキ 

PMHSP 1(20 枚入り） 

20枚 


用紙タイプ：光沢紙 


市販の用紙 

一般に販売されている事務用普通紙をご利用くださし、。 


用紙名 

サイズ 

セット可能枚数 

操作パネルの選が項目 

事務用普通紙'^ 1 

A 4 

エッジガイドの 

用紙タイプ：普通紙 


B 己 

▼マークまで 

コピー用紙サイズ： A 4 

官製八ガキで 

八ガキ 

己0枚 

用紙タイプ（通信面の場合）：官製八ガキ 
(宛を面の場合）：官製八ガキ 
コピー用紙サイズ：八ガキ 

官製八ガキ（インクジェット紙） 

八ガキ 

50枚 

用紙タイプ（通信面の場合）：官製 IJ 八ガキ 
(宛名面の場合）：官製八ガ丰 
コピー用紙サイズ：八ガキ 

封筒 

(コピー機能では使用できません） 

長形3号 >4号 
洋形1号 • 2号- 
3号 >4号 

10枚 



*1 用紙厚0.08 mm 〜 0.1 1 mm 、 用紙重量 64 g / m 2 〜 90 g / m 2 のものを使用してくださし、。 
*2 往復ハガキはコピー機能で使用できません。 
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付録 


印刷後の用紙の保存方法 


印刷後は、変色を防ぐためにソ下の内容を参考にして正しい展示•保存を行ってくださし、。正しい展示.保存を行うこと 
によって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。 

ポイント;- 

• 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。エプソン製専 
用紙も同様ですが、保存方法にを意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。 

• 各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方まは、専用紙のパッケージに添付されている取扱説明書をご参照ください。 


乾燥方法 


乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならないよ 
うにを意して、十かに乾燥させてくだ さし、。 すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させ 
ることも可能ですが、その場合はまず、それぞれを15か程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを一枚ず 
つ印刷面に挟んで乾燥させてください。 


づ ^。 クミ主意 j - 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないでくださし、。 
• 直射日光に当てないでください。 


保巧-展示方法 

乾燥後は、ソ下の説明を参照して速やかに保存.展示を行ってください。 

• クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保ち 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低くかえる、一番良い保存方まです。 



• ガラス付き額縁に入れて展示 

空気を遮断する展示方まで、変色の度合いを巧えることができます。 


陸 



づ ^。 り-ま意 J - 

• ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてくださし、。 
• 写真現像室など化学物質がある場所での保存•展示は避けてください。 


广^睽ポイント;- 

• クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのものをご使用ください。 

. ミニフォトシールは、印刷面にシートが密着するタイプのアルバムなどに入れないでください。印刷結果がにじむ場合があり 
ます。間紙を挟んでクリアファイルに入れてください。 






































付録 

サービス • サ ポー トのご案内 


弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。 


エプソン FAX インフオメーシヨン 


EPSON 製品に関する最新情報を24時間 FAX でお引き化しいただけます。 

FAX 付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。 

FAX 番号：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

情報内容：製品情報（カタ□グ、機能概要）、技術情報 （Q&A 他）、パソコンスクール、サービスセンター情報など 


カラリオインフォメーションセンター 


EPSON カラリオ製品に関するご質問やご相談に電話でお答えします。 
受付時間：本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 

電話番号：本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 


インターネツトサービス 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行ってい 
ます。 

エプソン販売ホームぺージ： http://www.i-love-epson.co.jp 



EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪•長野) 
受付時間：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

所在地：本書巻末の一覧表をご覧ください。 


パソコン スクール 


エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初ム者向けのスクールです。カラリオユーザーには"より楽 
しく"ビジネスユーザーには"経費削減"を目的に趣□ホにも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝い 
します。 



「MyEPSON」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「MyEPSON」 じご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設してお役に立つ情報や、さま 
ざまなサービスを提供いたします。 

すでに TMyEPSONJ に尝録されているお客様へ 

「MyEPSON」 への登録がお済みで、 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の情報を 「MyEPSON」 へ追力□登録し 
ていただきますようお願いいたします。 

追力□登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスのご提供が可能となります。 

「MyEPSON」 のサービスの詳細や 「MyEPSON」 への登録方法については、同捆の『ソフトウェア CD-ROM』 をご覧くだ 
さい。 「MyEPSON」 への新規登録、 「MyEPSON」 への機種追力□登録も簡単に行うことができます。 
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サー ビス ■ サポー トのご案内（つづき) 


保守 サービスの ご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」、『プリンタ.スキャナ操作ガイド（電子マニュ 
アル）』の「トラブルが処方ま」をよくお読みくださし、。そして、接続や設定に間違いがないかをかず確認してくださし、。 

巧証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記載漏れがないかご磕認くださ 
い。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場 
合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

補修用性能部品および消耗品の最低保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消爲品の最低保有期闇は、製品の製造終了後6年闇です。 

巧守サービスに関しての受け付け窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書巻末の一覧表をご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

受付時間： 9:00〜17: 30 

保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 

詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期閨内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品 
をお持ち込みまたは送がいただき、一 
旦お預かりして修理いたします。 

化>/尚 

黑1貝 

基本料十技術十部品代 
修理完了品をお届けした 
ときにお支払いください 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送会社がご指をの場所に修理品 
を引き取りにお伺いするサービスです。 
•保証期間外の場合は、ドア to ドアサー 
ビス料金とは別に修理代金が必要とな 
ります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金十修理代） 


製造番号の表示位置 


保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要になる場合があります。下図のラベル内容をご磕認<ださい。 
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本機の仕様 


技術的な仕様について記載しています。_ 

プリンタ部基本仕様 


ノズル配列 

黒インク ： 9日ノズル 

カラー:90ノズル X 已色（シアン、マゼンタ、イェロー、 

ライトシアン、ライトマゼンタ） 

EP 字方向 

双方向最短距離巧刷（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

2880 dpi X 720 dpi (最大） 

紙送り方式 

ASF 方式フィリクションフィード 

入カ データバッファ 

64 KByte 


スキャナ部基本仕様 


走査方式 

読み取りへ、ソド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセンサ 

6ライン CCD (千鳥配列）オンチップマイク□レンズ付 

原稿サイズ 

A4、US レターまで 

最大有効領域 

216 X 297 mm 

最大有効画素 

ち走査20400画素 X 副走査28080画素に 400 dpi ) 

解像度 

主走査： 2400 dpi 副走査： 4800 dpi 

読み取り解像度 

50〜6400 dpi までり dpi 刻みで設定可能)、り2800 dpi は 

6400 dpi X 200% で実現） 

階調 

読み取リ時間 

16 bit (入力）/1、8、 16 bit 地力） 

• 2400 dpi 、 A 4 データ転送時闇含まず 

モノ ク □ 2値：約1 3.7 X 1 0-3 sec/line 

フルカラー:約 13.7 X 10-3 sec/line 

• 600 dpi 、 A 4 データ転送時間含まず 

モノ ク □ 2値：約 4.8 X 1 0-3 sec/line 

フルカラー：約 4.8 X 1 0-3 sec/line 


インク仕様 

形態 

専用インクカートリッジ 

型審 

黒インクカートリッジ：に BK 32 

カラーインクカートリッジ： 

ICC 32 (シアン）: ICM 32 (マゼンタ）: ICY 32 (イエロー） 

に LC 32 (ライトシアン）: ICLM 32 (ライトマゼンタ） 

お奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 

開封から 6 力月内 

保を温度 

保を時：一 30で〜40で （40 での場合1力月以内） 

輸送時：一 30で〜50で （50 での場合240時間 U 内、 

40での場合1力月 U 内） 

本体装着時：一 20で〜40で （40 での場合1力月 JU 内） 

力ートリ、ソジ外形寸法 

幅 12.7 mm x 奥行き73.46 mm x 高さ已 5.25 mm 

寿命 

400*1 ぺ-ジ 

く A 4、 ISO/IEC 10561 Letter Pattern at 360 dpi > 


*1 この数値はインクカートリッジを交換後、連続印刷‘ 2 した場合の値です。インク 
力ートリッジの寿命はプリントへッドのクリーニングの回数によって変わります。 
また、本機に最初に取り付けたインクカートリッジは、本機を印刷可能な状態にす 
るためにもインクが使用されます。 

*2 連続印刷：電源ボタンのオン•オフ操作およびへッドクリーニング操作などで動 
作を中断することなく印刷し続けること。 


—■ ^ポイン- 

. インクは -16 でに TF の環境で長時間放置すると凍結しま 
す。万一凍結した場合は、室温 （25 で）で3時間必上か 
けて解凍してから使用してください。 

. インクカートリツジを分解したり、インクを詰め替えた 
りしないでくださし、。 



定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範困 

AC 90 〜 110 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

人力周波数範困 

49.5 〜 60.5 Hz 

定格電流 

0.8 A 

消費電力 

コピー時平均約 23 W ( ISO / IEC 10561レターパターン原稿コピ ー） 

低電カモード時約 6 W 

適合規格、規制 

国際 エネルギースター プ□グラム、高調波巧制対策ガイド 

ライン、 VCCI クラス目に適合 


総合仕様 


プリントへッド寿命 


30億ドット （1 ノズルあたり） 


温度 


動作時10で〜35で 

輸送時 一20 で〜60で （40 での場合1力月内、60で 
の場合120時間 U 内） 


湿度 


動作時20〜80% (非結露） 
保存時20〜85% (非結露） 
輸送時 5-8596 (非結露） 



この範囲で 
使用してください 


27 35 温度（で） 


製品重量 


糸う10.0 kg 


製品外形寸法 


幅455.9 mm x 奧巧き439.1 mm x 高さ256.0 mm 
(ゴム足、給紙サポート含まず） 


USB インターフェイス仕様 

規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 

Universal Serial Bus Device Class Definition for 

Printing Device Version 1.1 (プリンタ部） 

転送速度 

480 Mbps (High Speed Device ) 

適合コネクタ 

USB Series B 


入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 


ピン番号 

信号名 

入力/化力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 2 mA 

2 

-DATA 

双方向 

データ 

3 

+DATA 

双方向 

データ、 1.5 k Q の抵抗を経由して 

+3.3 V にプルアップ 

4 

Ground — 

- 

ケーブルグラウンド 


S 
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Apple の名称、 Macintosh 、 iMac は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft . Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

MagicGate、 マジックゲートメモリーステ ィ ック、マジックゲートメモリーステ ィ ック Duo、 メモリーステ ィ ック、メモリーステ ィ ック Duo、 および MEMORY 
STICK PRO、Memory Stick ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。 

SD メモリカード 、 SD ロゴは、（株）ま芝、松下電器産業（株）、米国 SanDisk 社の商標です。 
xD-Picture Card 、 xD-Picture Card ロゴは富±写真フイルム（株）の商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Bluetooth は、その権利者がイ呆有している商標であり、セイコーエプソンは、ライセンスに基づき使用しています。 

本製品は USB D 旧 ECT - PRINT に対応しています。本製品は USB D 旧 ECT - PRINT が応プリンタに直接接続し、デジタルカメラのモニタ上で写真選がや印 
刷開始を指示することができます。 

EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

トラブル解みアシスタント 、 PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本文中で用いる P 」. F . は PRINT 
Image Framer の略称です。 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® 2000 
operating system 日本語)の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000と 
表記しています。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system 日本語 
版の表記について本書中では 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 98/ Me 」 
のように Windows の表記を省略することがあります。 

本書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内化様のため、本製品の修理•イ呆守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできません 
のでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられること 
がありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などを本機（プリンタ）で印刷すると、その印刷物の使用目的および'使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。（関連法律） 
刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨巧証券模造取締法 第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするじ i 
外、著作権者の承認が化要です。 

電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電ぶ障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす 
ことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、化ず指定されたケーブルを使用してください。 

瞬時電任低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等をイま用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調ぶ抑制対策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プ□グラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 

ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありま 
したらご連絡く ださし、。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者 
ソ外の第三者により修正.変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場 
合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行います。 
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^ 数き 

2 アップ コピー . 18,20 

3已 mm ストリップフイルム . 37,41 

3已 mm マウントフイルム . 37,41 

4 アップ コピー . 18,20 


アルフアベツト 

A4 普通紙にコピー . 16 

BIP . 53,54 

BPP . 已3,54 

BT/IrDA パスキー設定 . 66 

BT 暗号化 . 66 

BT 通信モード . 66 

BT 本体番号 . 66 

BT デパイスアドレス表示 . 66 

Bluetooth. 10,53 

Bluetooth の設定 . 65 

DP0F. 26,27,33 

EPSON Print Image Framer Tool. 34 

EPSON Scan. 46 

EPSON Smart Panel . 47 

HCRP. 53,54 

に BK32 (黒インクカートリツジ） . 61 

に C32 (シアンインクカートリツジ） . 61 

に LC32 (ライトシアンインクカートリツジ） . 61 

に LM32 (ライトマゼンタインクカートリツジ） . 61 

に M32 (マゼンタインクカートリツジ） . 61 

に Y32 (イエローインクカートリツジ） . 61 

IrDA . 55 

L 判印刷（メモリカード） . 26 

L 判印刷（フィルム） . 38 

Mac OS Xの場台（プリンタの使いち） . 45 

MacOS8.6 〜 9.X の場合（プリンタの使い方） . 45 

0K ボタン . 13 

P 丄 F.- 覧印刷 . 27,35 

PIF DESIGNER. 34 

PMDBU2 (Bluetooth ユニット） . 53 

PMPTIR1 (ホ外線通信カード） . 55 

PictBridge. 52 

SD メモリーカード . 25,36 

Scan to E メール . 47 

Scan to PC. 47 

Scan to Web. 47 

USB DIRECT PRINT. 52 

USB インターフェイスケーブル . 11 

USB ケーブルの取り外し . 67 

Windows の場合（プリンタの使いち） . 44 

mini SD 力ード . 36 

xD-Picture Card. 25,36 


_ あいうえお _ 

日月るさ調整 . 29 

鮮やかさ調整 . 29 

イエローインクカートリ ッジ（に Y32) . 61 

インクカートリッジ交換位置 . 10 

インクカートリッジ交換 . 61 

インク吸収材（内部） . 10 

インク残量 . 58 

印刷設定 . 29 

印刷品質のトラブル . 73 


インストールが正常にできない . 78,80 

液晶ディスプレイ . 13 

液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されている ...... 71 

液晶パネルの日月るさを調整したい . 77 

エッジガイド . 10 

エラーメッセージ . 71 

エラーランプ . 12 

選んで印刷 . 26,27,28 

才ーダーシート印刷 . 30 

才ートシートフィーダ . 10 

を種設定ボタン . 12 

紙送りのトラブル . 72 

カラーネガフィルム . 38,39 

カラーボタン . 13 

カラーポジフィルム（ストリップ） . 38,39 

カラーポジフィルム（マウント） . 38,39 

外部機器接続コネクタ . 10 

外部機器にパックアップ . 56 

外部機器のセット . 25 

画質 . 29, 39 

基本のコピー . 16 

キャリッジ . 12 

キャンセルボタン . 13 

給紙□カバー . 11 

給紙/排紙ボタン . 12 

きれいにコピー/印刷できない . 82 

ギャップ調整 . 64 

ギリギリコピー . 18,19 

黒インクカートリッジ（に BK32). 61 

携帯写真印刷 . 29 

原稿カバー . 10 

原稿台 . 13 

原稿のセット . 23 

原点マーク . 16 

固定具 . 10 

固定具の取り付け . 68 

固定倍率 . 22 

固定レバー（輸送用） . 12 

固定レバーのロック . 68 

コピー/印刷/スキャンができない . 70 

コピーする . 15 

コピーの設定を変更する . 22 

コピーボタン . 12 

コピーレイアウト . 18 

困ったときは . 69 

コントラスト . 29 

コンパクトフラッシュ . 25,36 

徊 a . 68 

サービス-サポートのご案内 . 91 

撮影情報印刷 . 29 

シール左右 . 29 

シール上下 . 29 

シアンインクカートリッジ（に C32) . 61 付 

シャープネス . 29 録 

写真コピーに L 判） . 18,21 

写貢コピー （L 判） . 18,21 

tt 様 . 93 

使用できる用紙の種類 . 86 

時刻印刷 . 29 

自動調整 . 29 

十字キー . 13 

スキヤナの一覧に本機が表示されない . 81 
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スキヤナの使いち . 46 

スキヤナユニット . 10 

スキヤンボタン . 12 

ストップボタン . 13 

すべて印刷 . 26,27,28 

スマートメディア . 25,36 

ズーム印刷（フィルム印刷） . 40 

ズーム印刷（メモリカード印刷） . 31 

ホ外線力ード . 55 

設定記憶ボタン . 13 

専用紙 . 86,87 

をインデックス印刷 . 32 

操作パネル . 17 

ヌ又ち向印刷 . 29 

その他のトラブル . 76 

退色復元 . 39 

通風 □. 11 

デジタルカメラから直接印刷 . 52 

電源オン . 16 

電源コード . 11 

電源ボタン . 12 

取手 . 11 

トラブルが解決しないときは . 83 

トラブル対処（困ったときは） . 69 

トリミング . 29 

任意倍率 . 22 

mm . . 22 

ノズルチェック . 59 

が紙トレイ . 11 

節囲印刷 . 26,27,28 

日付印刷 . 29 

標準コピー . 18,19 

p ° pM . 22 

ファイル指定印刷機能 . 33 

フィルター . 29 

フィルム印刷 . 37 

フィルム印刷ボタン . 12 

フィルムから焼き増しする . 37 

フィルムスキヤンユニット用ケーブル/コネクタ . 11 

フィルムのセット . 37,40 

フィルムホルダ . 37 

フィルムホルダの収納 . 42 

フォーマットしますか？と表示されたら . 77 

フチなしコピー . 18,19 

フレーム . 34 

プリンタ-スキヤナ操作ガイド . 48 

プリンタの使いち . 44 

プリンタやスキヤナの使いち J . 43 

プリントヘッド . 10 

へ、ソ ドクリーニング . 60 

保護マット . 12 

ポスター印刷後の貼り台わせ手順 . 24 

ポスターコピ ー16 . 18,20 

ポスターコピ ー4 . 18,20 

ポスターコピ ー9 . 18,20 

マイクロドライブ . 25,36 

枚数 . 22 

マジックゲ—トメモリ—スティック . 36 

マジックゲ—トメモリ—スティック Duo . 36 

マゼンタインクカートリッジ（に M32). 61 

マルチメディアカード . 25,36 

ミニフォトシールコピー . 18,21 


ミラーコピー . 18,21 

メニユーボタン . 13 

メモリースティック . 25,36 

メモリースティック Duo. 36 

メモリースティック PRO. 36 

メモリカード印刷ボタン . 12 

メモリカードから印刷する . 25 

メモ U 力ードスロット . 11 

メモリカードに保な . 50,51 

メモリカードのセット . 25 

モノクロネガフィルム . 38,39 

モノクロボタン . 13 

mm . 86 

用紙サイズ . 22, 29, 39 

用紙サポート . 11 

用紙タィプ . 22, 29,39 

用紙のセットち法 . 15 

用紙の保巧ち法 . 90 

ライトシアンインクカートリッジ（に LC32). 61 

ライトマゼンタインクカートリッジ（に LM32) . 61 

U ピートコピー16 . 18,19 

U ピートコピー4 . 18,19 

U ピートコピー9 . 18,19 

リピートコピー自動 . 18,19 

リピートコピー名刺 . 18,19 

リムーバルディスク . 50 

レィアウト . 29,34,39 

ワイヤレス印刷 . 53,55 
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•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 httpI // www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

た^エプソンなら購入後もまム。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
IZmSi http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 


•修埋品送付•持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 を 地 

TEL 

化幌修埋センター 

干 060-0034 ネ L 幌巿中央区化4条ま 1-2-3 ネ L 幌フコク生命ビル1 0F エプソンサービス㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿ネ申林1563エプソンサービス㈱ 

0263 -86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス(株） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

092-622-8922 

沖縄修埋センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修埋について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認ください。 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指走:の場所へ、指を業者が修埋品をお引取りにお伺いし、修埋完了後弊社からご自宅へ 
お届けするサービスです。*姻包は業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 0570 —090— 090( 全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く) 
* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正し〈認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電>^ネ± 八マ''化耗くださし、。 

* 携帯電話 ’PHS 端末 ’CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせ〈ださい。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く）※松本修理センターは:365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指を休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可） にて 日通諷訪支店で 
代斤いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認くださし、。 


♦カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

0570 —0041 16( 全国ナビダイヤル）_【受か時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜17:00(祝日を除く） 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーションズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 ‘PHS 端ホ ’CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へご依頼ください。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。 

ネし幌 (011) 222-7931 仙台 (022) 214-7624 東京 (042)585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
に島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 慢付時副月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 曜日 10:00 〜 17:00( 祝日を除く） 

• FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1)221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092)452—3305 

♦スクール（ェプソン •デジタル •カレッス 講習会のご案内 
ま京 TEL(03) 5321-9738 大阪 TEL(06) 6205-2734 
【受付時副月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜 17:30( 祝日、弊な指をか日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/school/ 

隹シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、轉社指走:イ木日を除く） 

ェプソン スクェア 御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区談路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、勢社指をイ木日を除く） 

ェプソンアートスタジオあずみ野干 399-8201 長野県南を曇郡豊科町南穂高1115スワンガーデンを曇野内 
【開館時間】10:00〜18:〇〇休曜日、弊社指をか日を除く） 


• M がな QM 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽し〈おイまいいただくお手イ云いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://myepson.i-love-epson.co.Jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 -251 528でお買い求めください。 


エプソン販売株な音社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル24階 

它イコーエづンン株式を社 干％ 2-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 
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xD-Picture CarcT 

ft 

DPOF 

Digital Print Order Format 



Memory Stick TM 


Memory Stick PRO 



PRINT Image Matching は、 
デジタルカメラによって生成さ 
れたイメージのヘッダーに含ま 
れるコマンド（カラーセッテイン 
グ、イメージパラメータ情報)を 
ベースとした画像処埋技術を示 
しています。 

PRINT Image Matching の 
仕様書 Version 2.0 に対する 
著作権はセイコーエプソン株式 
会社が所有しています。 


◎セイコーエプソン株式会社2003 





























がのソブトウエアに関ずるお廚い說かみ、 



j エプソン スマー トパネル 

EPSON SMART PANEL , 



ニユーソフ トジャパン株式会社 
ニユーソフ トジャパンカスタ マー サポートセンター 
TEL : 03-5472-7008 

FAX : 03-5472-7009 

受付時間 ：10 : 00〜12 : 00、13 : 00 -17 : 00 
(±曜、曰曜、祝祭曰を除く） 

電子メール： support @ newsoft . co.jp 
ホームぺージ： http :// nj . newsoft . com . tw / 


J) 


アークソフトフォトインプレッション 

Arcboft Photoimpression 



アー クソフトジャパン コール センター 
TEL : 03-5795-1392 

受付時間 :10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜18 : 00 
(±曜、日曜、祝祭日を除 <) 

FAX : 03-5795-1397 

電子メール： support @ arcsoft.jp 
ホームぺージ： http :// www . arcsoft . jp / 




読ん de !! ココパーソナル 


w. け > ttti 占♦屯’ •»5i 義；^巧己 1 r 

皆み， 
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J 

琴!! ココ 

バーソ ナル 

麵 


アイ■ソフト株式会な 

: 0263-33-3632 (松本） 

03-3376-7440 煉京） 

:10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 
(日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 0263-36-5751 

ホームぺーン： http://www.aisoft.co.jp/japanese/supDort/index.asp 


ェー 

TEL 


受付時間 




上記一覧じ(外のソフトウエアに関するお問い合わせは、カラリオインフオメーシヨンセンターへお問 
い合わせください。 

製品に関するお問い合わせ先の電話番号.修理センターの住所.連絡先は、この裏ぺージにあります C 



当社は国際エネルギースタープログラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの昼準に適合し 
ていると判断します。 
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EPSON 

この取巧説日月書は巧生紙を使用してしぶす。 
本書はIがイクルに配慮して作成しています。 
不要になった場合は資源物としてお取り巧い 
がさい。 
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